ARTO 2 LED 5270LM I KL. IP20 592X592X45MM 840 53W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopien szczelnosci:

Moc znamionowa oprawy [W]*:
Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:
Wskaznik oddawania barw (Ra):
SDCM:

Materiat korpusu:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Sposéb montazu:
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CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa oprawa z mozliwoscig montazu podtynkowego w
sufitach modutowych z wbudowanym energooszczednym panelem
LED wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biaty.
Opalizowany klosz wykonany z polistyrenu zapewnia réwnomierny
rozsyt Swiatta. Centralng czescig oprawy jest blenda, stanowigca
element sufitu modutowego. Dzieki niej oprawa idealnie

wpasowuje sie w wystréj wnetrza.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa przeznaczona do montazu natynkowego z
mozliwoscig instalacji podtynkowej w sufitach modutowych w
pomieszczeniach biurowych, reprezentacyjnych lub uzytkowych o
charakterze ogélnym. Znajduje réwniez zastosowanie jako gtéwne
zrédto Swiatta. Oprawa $wietnie sprawdzi sie przy nowych
aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw

Swietlébwkowych na energooszczedne rozwigzania LED.
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ARTO 2 LED 5270LM I KL. IP20 592X592X45MM 840 53W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks:

Zrédto $wiatta:

Moc nominalna [W]:

Moc znamionowa oprawy [W]:
Znamionowe napiecie zasilania [V]:
Czestotliwos¢ [Hz]:

Strumien $wietiny oprawy [Im]:
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]:
Klasa ochronnosci:

Temperatura barwowa [K]:

Wskaznik oddawania barw (Ra):
SDCM:

Wspétczynnik mocy:

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe [kV]:
Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Kolor klosza:

Materiat korpusu:
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Kolor korpusu:

Wymiary montazowe [mm]:
Stopien szczelnosci:
Sposéb montazu:
Temperatura pracy [°C]:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:

Liczba sztuk na palecie [szt]:

Waga netto [kg]:

Kategoria typ:

Zakres napiec¢ AC [V]:
Zywotnosé LED L70B50 [h]:
Zywotnosé LED L80B20 [h]:
Zywotnosé LED L90OB10 [h]:
Typ rozsytu:

Gwarancja [lata]:

Certyfikat CE:

Instrukcja:

Plik LDT:
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5741
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/34673
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/12658,arto_2_led_5270lm_i_kl_ip20_592x592x45mm_840_53wldt

ARTO 2 LED 5270LM I KL. IP20 592X592X45MM 840 53W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA

indeks Nazwa

999543 ramka adapter KG 630x630 biata

998966 Ramka stal biaty struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni”

998973 Ramka stal biaty potysk RAL9003 600x600 SM "efekt studni”

\
.
.

ramka adapter KG 630x630 Ramka stal biaty struktura RAL9016 Ramka stal biaty potysk RAL9003
biata (999543) 600x600 SM "efekt studni" (998966) 600x600 SM "efekt studni" (998973)

Data utworzenia karty:19 maj 2025
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:253/2023
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