SIZZANO Z 600MM 3600LM 830 IP40 | KL. DALI 37W

CZARNY RING

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa [W] - zakres:

37

Strumien swietlny oprawy [Im] - zakres: 3600

Temperatura barwowa [K]:
Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Kolor klosza:

Materiat pierscienia:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:

LENA
LIGHTING

3000

PMMA

OPAL

biaty

HIPS

630/50

CHARAKTERYSTYKA

Sizzano to zwieszana lampa LED w ksztatcie pierscienia, ktérej
ksztatt i ostateczng forme nadaje odporny na uderzenia klosz
wykonany metodg rotomouldingu. Dopetnieniem stylizacji jest
wewnetrzny kotnierz w kolorze czarnym lub dowolnym z palety

RAL, dopasowanym do charakteru i kolorystyki pomieszczenia.

ZASTOSOWANIE

Ujmujgce proporcje Sizzano podkreslg prestizowy charakter
kazdego pomieszczenia bez efektu nietaktownej dominagiji.
Dtugos$¢ zwiesi mozna dostosowaé do indywidualnych potrzeb i
oczekiwanego efektu koncowego. Kompletny, regulowany system
zwieszania z puszka centralng dostarczany jest w komplecie z
lampa.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/100398/pdf_prev
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SIZZANO Z 600MM 3600LM 830 IP40 | KL. DALI 37W

CZARNY RING

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 468087
EAN: 5905963468087
Zrédto $wiatta: modut LED
Moc znamionowa [W] - zakres: 37
Strumien $wietiny oprawy [Im] - zakres: 3600
Temperatura barwowa [K]: 3000
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220 - 240
Czestotliwos¢ [Hz]: 50-60
Skutecznosc¢ swietlna oprawy [Im/W]: 98

Klasa energetyczna: E

Klasa ochronnosci: |
Wskaznik oddawania barw (Ra) >: 80

SDCM: 3
Zywotnosé LED L80B10 [h]: 70000
Materiat klosza: PMMA

Data utworzenia karty: 14 listopad 2025

Rodzaj klosza:

Kolor klosza:

Materiat pierscienia:
Kolor pierscienia:
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Stopien szczelnosci:
Sposéb montazu:
DIMM DALI:

Przewdd - dtugosé [m]:
Waga netto [kg]:
Gwarancja [lata]:
Certyfikat CE:
Instrukcja:

Plik LDT:

OPAL
biaty
HIPS
czarny
630/50
IP40
zwieszany
tak
1.20
3.100

5

216/2023
Pobierz PDF

Pobierz

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A. )
ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

C €| certyfikat CE - Nr:216/2023

tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5763
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5760
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/6204,sizzano_z_600mm_3600lm_830_ip40_i_kl_dali_37w_czarny_ringldt

