MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. Il KL.

(22W)- MKT MAKITA

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopien szczelnosci:

Odpornosé na uderzenia:

Moc znamionowa oprawy [W]*:
Temperatura barwowa [K]:
Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Znamionowe napiecie zasilania [V]:
Klasa energetyczna:

Klasa ochronnosci:

Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

LENA
LIGHTING

IP20

IKO9

22

4000

2300

18

PP

szary

N I

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naswietlacz LED do zastosowan profesjonalnych. Zapewnia
réwnomierne i stabilne oswietlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymatego na
uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliweglanu (PC)
przepuszcza do 80% $wiatta emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i
kompaktowa konstrukcja sprawiaja, ze jest wygodniejszy w transporcie.
Wyposazony we wiacznik z 4-stopniowg regulacjg strumienia swietlnego. Istnieje
mozliwo$¢ montazu na statywie Future Stand, znaczgco zwiekszajac zakres i
komfort uzytkowania. Lampa kompatybilna z akumulatorami 18V takich
producentéw jak: Bosch (18V Professional), Makita, Milwaukee, DeWalt, Berner.
Urzadzenie posiada sygnalizacje roztadowania akumulatora.

Tryby dziatania przy pracy akumulatorowej:

Baterii 2Ah:

« 200 Im - czas pracy: 900 min

« 750 Im - czas pracy: 300 min

« 1500 Im - czas pracy: 150 min

« 2300 Im - czas pracy: 90 min

dla Baterii 5Ah:

« 200 Im - czas pracy: 2250 min
« 750 Im - czas pracy: 750 min

« 1500 Im - czas pracy: 375 min

« 2300 Im - czas pracy: 225 min

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oswietlania miejsca pracy,
warsztatu czy garazu.
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MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. Ill KL.
(22W)- MKT MAKITA

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks:

Zrédto swiatta:

Moc znamionowa oprawy [W]:
Temperatura barwowa [K]:
Strumien $wietlny oprawy [Im]:

Znamionowe napiecie zasilania [V]:

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]:

Klasa energetyczna:

Klasa ochronnosci:

Wskaznik oddawania barw (Ra) >:
SDCM:

Kat swiecenia [°]:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Kolor klosza:

Materiat optyki:

Optyka:

Materiat korpusu:

LENA
LIGHTING

249426
modut LED
22

4000
2300

45

PC

matryca soczewkowa
transparentny

PC

soczewka

PP

Kolor korpusu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Odpornos¢ na uderzenia:
Stopien szczelnosci:
Wiacznik:

Liczba sztuk na palecie [szt]:
Waga netto [kg]:

Kategoria typ:

Zywotnosé LED L70B50 [h]:
Zywotnosé LED L80B10 [h]:
Zywotnosé LED L90B1O0 [h]:
Typ rozsytu:

Klasa ETIM:

Bezpieczenstwo fotobiologiczne:

Gwarancja [lata]:
Certyfikat CE:
Instrukcja:

Akcesoria dodatkowe:

szary
205/212/124

IKO9

1P20

tak

192

0.470

Naswietlacze miejsca pracy
140000

85000

42000

lambertowski

EC000346

RG1 (niskie ryzyko)

5

15/2023

Pobierz PDF

Adapter do baterii MAKITA

Strona 2/3


https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5523
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MAGNUM MULTIBATTERY XS 2300LM 840 45ST. Ill KL.
(22W)- MKT MAKITA

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
608681 Adapter na akumulatory Makita 18V
608650 Adapter na akumulatory Milwaukee/DeWalt 18V

Data utworzenia karty: 05 pazdziernik 2023
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego c E Certyfikat CE - Nr:115/2023

L Lighting S.A.
LENA I Kornicka & Strona 3/3

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska
LIGHTING tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl




