TYTAN 2 LED BASIC 1450MM 10600LM 840 IP66 74W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: 912504
Stopien szczelnosci: IP66
Odpornosé na uderzenia: IKO9
Moc znamionowa oprawy [W]*: 74
Strumien swietiny oprawy [Im]*: 10600
Temperatura barwowa [K]: 4000
Materiat korpusu: PC
Kolor korpusu: RAL7035
Materiat klosza: PC
Rodzaj klosza: matowy
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TYTAN 2 LED BASIC to podstawowa linia lamp stanowigcych doskonata
alternatywe dla tradycyjnych opraw S$wietldwkowych. Lampa zostata
zaprojektowang od podstaw. Wprowadzono nowe rozwigzania poprawiajgce
rozktad $wiatta i bilans temperaturowy. Nowe panele LED majg wptyw na wysoka
skuteczno$¢ $wietlng do 150 Im/W. Gwarantuje to osigganie wymaganego
poziomu  o$wietlenia i znaczng oszczedno$¢  energii  elektrycznej.
W lampie zastosowano wiele usprawnien utatwiajacych i przyspieszajacych
montaz: rozwigzanie polegajace na zintegrowaniu klosza z panelem LED, system
zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniajace tolerancje montazu +/-50
mm. Standardowo wyposazona jest w wytrzymate klipsy ze stali nierdzewnej
(INOX). Korpus oprawy i klosz sg odporne na promieniowanie UV.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o
wysokich wymaganiach dotyczacych pyto- i wodoszczelnosci. Szczegdlnie
polecana do oswietlanie obiektéw uzytecznosci publicznej w tym obiektéw
szpitalnych o$wiatowo-wychowawczych, hal, garazy, przejsé, magazyndw,
sklepéw, przemysle spozywczym i obiektach handlowo ustugowych zwigzanych z
towarami  spozywczymi, obiektach przemystowych (fabryki, laboratoria),
magazynowych, parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach
sportowych, terminalach transportowych i przejSciach podziemnych. Lampa
idealnie sprawdza sie przy nowych aplikacjach o$wietleniowych, jak i zamianach
tradycyjnych opraw $wietléwkowych na energooszczedne rozwigzania LED. Jej
konstrukcja przystosowana jest do montazu natynkowego i zwieszanego.
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TYTAN 2 LED BASIC 1450MM 10600LM 840 IP66 74W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 912504 Odpornos¢ na uderzenia: IKO9
EAN: 5905963912504 Stopien szczelnosci: IP66
Zrédto $wiatta: modut LED Sposéb montazu: natynkowy, zwieszany
Moc znamionowa oprawy [W]: 74 Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240 Waga netto [kg]: 2.100
Czestotliwos¢ [Hz]: 50 -60 Kategoria typ: Belki oswietleniowe
Strumien swietlny oprawy [Im]: 10600 Zakres napie¢ AC [V]: 198 - 264
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 143 Zywotnosé LED L70B50 [h]: 90000
Klasa energetyczna: © Zywotnosé LED L80B20 [h]: 57000
Klasa ochronnosci: | Zywotnosé LED L90B10 [h]: 27000
Temperatura barwowa [K]: 4000 Bezpieczenstwo fotobiologiczne: RGO (wolne od ryzyka)
Wskaznik oddawania barw (Ra) >: 80 Kategoria zastosowanie: osjw?etlen?e przemystowe,

oswietlenie sklepowe
SDem: 3 Znak D: tak
Wspétczynnik mocy: 0.98 e 5
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe [kV]: 1 Certyfikat CE: 274/2023
Materiat klosza: Pe Certyfikat ENEC: 0310/ENEC/23
Rodzaj klosza: matowy Atest PZH: B-BK-60112-0280/2025
Materiat korpusu: PC HACCP: 852/2004
[Eer RO RALAEE Instrukcja: Pobierz PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 1432/85/80 Akcosoria dodaticoe: SEi® GeERE, Ui
Wymiary montazowe [mm]: 970 regulowany

Plik LDT: Pobierz
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regulowane uchwyty / adjustable
handles / einstellbare Halterungen
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system zwieszania klosza / suspension
system of the diffuser / hangende
Diffusor

wybdr miejsca zasilania / choosing a
place of power supply /
Stromversorgungsanschluss von
mehreren Seite méglich
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TYTAN 2 LED BASIC 1450MM 10600LM 840 IP66 74W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
908200 TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
907913 TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1152mm
907920 TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1432mm
16000507 Dtawnica odpowietrzajaca rézne szara M20*1.5 IP68
60000006 Zaslepka dtawnicy M16 rézne PA czarna M-16 - BPM-21

TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY TYTAN LED, ATLAS LED - siatka TYTAN LED, ATLAS LED - siatka Dtawnica odpowietrzajgca rézne szara
LED - UCHWYT REGULOWANY ochronna 1152mm (907913) ochronna 1432mm (907920) M20*1.5 IP68 (16000507)
KOMPLET (2szt.) (908200)

Zaslepka dtawnicy M16 rézne PA
czarna M-16 - BPM-21(60000006)

Data utworzenia karty: 24 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Certyfikat CE - Nr:274/2023

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego
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