
  

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]: 12

Température de couleur [K]: 4000

Degré d'étanchéité: IP54

Tension d'alimentation nominale [V]: 220-240

Fréquence [Hz]: 50-60

Classe de protection: II

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

Matériau du corps: gomme

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 120/1180(1780)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ensemble professionnel composé d'une lampe Profi SMD LED 12W

et d'une poignée universelle pour capot de voiture Profi Slim

(378249) avec les paramètres:

- Poignée de capot de voiture en aluminium

- Min. et max. longueur: 1180mm - 1780mm

- Poids total: 2,2kg

APPLICATION

PROFI LED SERVICE SET 12W 230V AVEC FICHE
UNIVERSELLE
FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/105241/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/105239/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/105253/pdf_prev


TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence: 267215

EAN: 5905963267215

Source de lumière: Module LED

Puissance nominale [W]: 12

Tension d'alimentation nominale [V]: 220-240

Fréquence [Hz]: 50-60

Classe de protection: II

Température de couleur [K]: 4000

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

Matériau du diffuseur: PC

Type de diffuseur: transparent

Matériau du corps: gomme

Couleur du corps: noir

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 120/1180(1780)

Degré d'étanchéité: IP54

Type de connecteur: UNI-SCHUKO

Crochet: oui

Instructions d'installation: Télécharger le PDF

PROFI LED SERVICE SET 12W 230V AVEC FICHE
UNIVERSELLE
FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

Date de création de la carte: 17 décembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique
du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques Certificat CE - Nr:
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