
   

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED COB.

Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak

emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki

współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i

wysoka trwałość.

ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach,

salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi

w kolorze projektora.
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TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

EXPO ADJUST 2700LM ZOOM 22-55° BOX CZARNY 940
30W
SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

Data utworzenia karty: 15 grudzień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr: 214/2023
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