CAMEA LED EVO 300MM 1700LM 830 RCR BIALY (18W)

MAG

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopien szczelnosci:

Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:
Wskaznik oddawania barw (Ra):
Klasa energetyczna:

Rodzaj klosza:

Sposéb montazu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
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CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, okragta plafoniera LED z  zintegrowanym,
energooszczednym panelem LED odznacza sie wysokg
skutecznoscia $wietlng i szczelnos$cia IP44. Jej podstawa i pierscien
wykonane zostaty z tworzywa odpornego na dziatanie promieni UV.
Specjalnie profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala
zachowad plafonierze najwyzszy stopien odpornosci na uderzenie
IK10. Oprawa oferowana jest takze w wersji z radiowym czujnikiem
ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa do montazu sufitowego Ilub $ciennego
przeznaczona jest do uzytku wewnetrznego (pomieszczenia
uzytkowe, klatki schodowe, ciggi komunikacyjne). Dostepna
réwniez w wariancie z radiowym czujnikiem ruchu (RCR), ktéry
szczegdlnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o

charakterze ogdlnodostepnym.
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CAMEA LED EVO 300MM 1700LM 830 RCR BIALY (18W)

MAG

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 205316/E Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 2300/90
EAN: 5905963744075 Odpornos¢ na uderzenia: IK10
Zrédto $wiatta: modut LED Stopien szczelnosci: P44
Moc nominalna [W]: 16 Sposéb montazu: natynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]: 18 Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220 - 240 Radiowy czujnik ruchu: tak
Czestotliwosé [Hz]: 50-60 Waga netto [kg]: 0.650
Strumien swietiny oprawy [Im]: 1700 Kategoria typ: plafony
Skutecznosc¢ swietlna oprawy [Im/W]: 94 Zywotnosé LED L70B50 [h]: 105000
Klasa energetyczna: E Zywotnosé LED L80B20 [h]: 66000
Klasa ochronnosci: 1l Zywotnosé LED L90B10 [h]: 32000
Temperatura barwowa [K]: 3000 Kolor klosza: biaty
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80 Akcesoria w komplecie: kotki montazowe
Wspétczynnik mocy: 0.95 Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: 310/90/310
Kat swiecenia []: 120 Typ rozsytu: symetryczny
: . RGO - | d
Materiat klosza: pC Bezpieczenstwo fotobiologiczne: ryzykagruPa woina o
Rodzaj ki B OPAL
L LR Gwarancja [lata]: 3
Materiat k : PP
ateriat korpusu Certyfikat CE: 396/2023
Kolor k B i
olorkorpusu Sy Instrukcja: Pobierz PDF
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Data utworzenia karty: 04 czerwiec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego
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Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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