TERRA 2 LED N-MAG 830 BIALY MAT (MULTIWATT 40-49W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopien szczelnosci:

Moc nominalna [W] - zakres:

Strumien swietlny oprawy [Im] - zakres:
Temperatura barwowa [K]:

Wskaznik oddawania barw (Ra):
SDCM:

Materiat korpusu:

Optyka:

Znamionowe napiecie zasilania [V]:

Temperatura pracy [°C]:
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40/44/49
4500/4900/5050
3000

>80
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blacha stalowa malowana
proszkowo

HE
220 - 240
od -20 do +35

vR ()%
CHARAKTERYSTYKA

Lampa wyposazona w energooszczedne moduty LED
charakteryzujgca sie wysokim strumieniem Swietinym. Niski profil
boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wyglad. Solidna,

zwarta konstrukcja.

ZASTOSOWANIE

Vs$eobecné vestavné svitidlo pro vnitini pouziti v kancelafich nebo
jinych technickych mistnostech. Hodi se jako hlavni zdroj svétla, i

kdyz prace vyzaduje soustfedéni zraku.
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TERRA 2 LED N-MAG 830 BIALY MAT (MULTIWATT 40-49W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 991349 Materiat korpusu: blacha stalowa malowana
) proszkowo
Zrédto swiatta: dut LED

rocio swiatia: modu Kolor korpusu: biaty mat
M inal - zakres: 40/44/49
loc nominalna [W] - zakres 0/44/ Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 595/595/36
M i : 53
loc znamionowa oprawy [W] Stopien szczelnosci: 1P20
Strumien swietlny oprawy [Im] - zakres: 4500/4900/5050 Sposéb montazu: natynkowy (magnet ver.)
Znamionowe napiegcie zasilania [V]: 220-240 Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
liwosé [Hzl: R
Czestotliwosc¢ [Hz] 50-60 Waga netto [kg]: 2.800
Klasa energetyczna: A+
rgetycz Kategoria typ: rastry
Klasa ochronnosci: I Wersja: 4x1
T tura b KJ: 3000 .
emperatura barwowa [K] Zywotnosé LED L70B50 [h: 132000
Wskaznik i Ra): >8 ;
'skaznik oddawania barw (Ra). 0 Zywotnosé LED L80B20 [h]: 84000
SDCM: <3 7
Zywotnosc¢ LED L90B10 [h]: 42000
Wspétczynnik mocy: 0.96 Gwarandja [lata]: 5
Kat $wiecenia [°]: 90
at Swiecenia [°] Certyfikat CE: 288/2023
ka: HE
Optyka Instrukcja: Pobierz PDF
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Data utworzenia karty: 06 wrzesier 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego
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