TERRA 2 LED N-MAG 1195X230MM X2 5050LM 830 BIALY

POLYSK (48W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: 990342
Stopien szczelnosci: IP20
Moc nominalna [W]: 48
Strumien swietiny oprawy [Im]*: 5050
Wskaznik oddawania barw (Ra): 80
SDCM: <3

Materiat korpusu:
Sposéb montazu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:

LENA
LIGHTING

blacha stalowa malowana
proszkowo

natynkowy (magnet ver.)

1195/230/36

k()
CHARAKTERYSTYKA

Lampa wyposazona w energooszczedne moduty LED charakteryzujgca sie
wysokim strumieniem $wietinym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny,
ponadczasowy wyglad. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej
malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbtysnik HE gwarantuje
wysoka sprawnosé, jednoczesnie skutecznie niwelujac efekt ol$nienia. Dostepne
wersje montazu: natynkowy, natynkowy na magnesach neodymowych (magnet
ver. / N-MAG), podtynkowy w sufitach modutowych lub KG (za

pomoca adaptera) lub zwieszany. W wersji natynkowej zastosowano rozwigzania
wplywajgce na szybko$é i bezpieczenstwo montazu. Dodatkowo wersje na
magnesach neodymowych skracajg do absolutnego minimum czas montazu wersji
natynkowych.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa przeznaczona do uzytku wewnetrznego w pomieszczeniach
biurowych lub uzytkowych o charakterze ogdéinym. Wysokie parametry $wietlne
sprawiajg, iz jest odpowiednia jako gtéwne Zrédio Swiatta i sprzyja pracy
wymagajacej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zaréwno przy
nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw $wietléwkowych na
energooszczedne rozwigzania LED.
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TERRA 2 LED N-MAG 1195X230MM X2 5050LM 830 BIALY
POLYSK (48W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 990342 Kolor korpusu: biaty potysk
Zrédto Swiatta: modut LED Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 1195/230/36
Moc nominalna [W]: 48 Stopien szczelnosci: IP20
Moc znamionowa oprawy [W]: 53.40 Sposéb montazu: natynkowy (magnet ver.)
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220 - 240 Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
Czestotliwos¢ [Hz]: 50 -60 Kategoria typ: Kasetony
Strumieri Swietiny oprawy [Im]: 5050 Kategoria zastosowanie: os:,w?etlen?e edukacyjne,
oswietlenie sklepowe
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 95 Wersja: 21
L0 CERE I = Zywotnosé LED L70B50 [h]: 132000
Klasa ochronnosci: ! Zywotnosc LED L80B20 [h]: 84000
U BRI [ SIEE Zywotnosé LED LOOBIO [h]: 42000
Wskaznik oddawania barw (Ra): 80 Gwarancja [lata]: 5
Sbem: <3 Certyfikat CE: 354/2023
Wspdtczynnik mocy: 097 Instrukcja: Pobierz PDF
Optyka: 2 Plik LDT: Pobierz
Materiat korpusu: blacha stalowa malowana
proszkowo

Data utworzenia karty: 19 wrzesien 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego c E Certyfikat CE - Nr:354/2023
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