BARIS 52 LED DIR/IND 2263MM 6300/3600LM 840 IP40 |
KL. DALI PRM CZARNY 58W/30W SINGLE

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopien szczelnosci:
Odpornosé na uderzenia:

Moc znamionowa oprawy [W]*:
Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:
SDCM:

Klasa ochronnosci:

Klasa energetyczna:

Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

LENA
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IP40

IKO6

88

9900

4000

aluminium

czarny

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lampa os$wietleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie.
Korpus lampy wykonany zostat z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub
profilu aluminiowego malowanego na kolor biaty lub czarny (inne kolory dostepne na
zapytanie). Uktad optyczny w formie klosza pryzmatycznego (PRM) zapewniajgcy niski
wspétczynnik ol$nienia UGR i OPAL (PLX) réwnomiernie rozéwietlajacy lampe. Oswietlenie
posrednie, niezaleznie od wersji, realizowane jest zawsze za posrednictwem klosza OPAL
(PLX). Modutowos¢ i rozbieralno$¢ lampy pozwalaja na wymiane elementéw elektronicznych,
takich jak pasek LED, zasilacz oraz wymiane klosza przez osoby wykwalifikowane. Wersje
wyposazone w sensory wspdtpracujace z inteligentnymi modutami loT dodatkowo pozwalaja
zoptymalizowaé poziom i ilos¢ dostarczanego przez nig Swiatta. W zalezno$ci od dobru
rozwigzania sterowanie moze odbywac sie automatycznie lub recznie za pomocg systemu
CLUE IN i aplikacji w telefonie lub fizycznego przycisku $ciennego. Mozliwa reczna regulacja
natezenia $wiatta poprzez fizyczny przycisk umieszczony na Sciance czotowej lampy (w
endcapie) w wersjach wyposazonych we wigcznik. Wersje direct/indirect pozwalajg czes¢
Swiatta skierowad w gére, doswietlajac sufit, zwigekszajac wypetnienie kubatury $wiattem,
niwelujgc nieprzyjemny kontrast miedzy powierzchnig do$wietlang bezposrednio (np. blat
biurka, podtoga) a sufitem. Lampa wyposazona jest w unikalny system zwieszania,
utatwiajgcy montaz lampy i regulacje zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane Baris 52 LED
DIR/IND Single zawieraja zwiesia o dtugosci 1,2m z puszka w zestawie (oprécz wersji z
wtyczkq*) oraz sa wyposazone w klosze.

*Opcjonalnie istnieje mozliwos¢ zamdéwienia wersji z wtyczka, bez puszki montazowej —
podtaczenie bezposrednio do gniazdka sieci.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do uzytku wewnetrznego. Znajduje zastosowanie jako zZrédto
Swiatta gtéwnego i sprzyja pracy biurowej wymagajacej skupienia wzroku gdzie wymagany
jest niski wskaznik ol$nienia UGR oraz dos$wietlenie ciemnych czeéci pomieszczenia (np.
sufit). Unikalne wzornictwo, energooszczedne moduty LED oraz mozliwos¢ wspétpracy z
zewnetrznymi systemami sterowania o$wietleniem w standardzie DALI dedykuja lampe do
zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczegdlnym uwzglednieniem
pomieszczen biurowych, reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciggéw komunikacyjnych.

Baris 52 LED DIR/IND Single, jak wskazuje nazwa, stanowi pojedynczy element $wietiny o

ustalonej fabrycznie dtugosci. Na tworzenie linii o dtugosci do 6 metréw bez taczen profilu
oraz do 25 metréw bez tgczer klosza pozwala wersja BARIS 52 LED.

Strona 1/2


https://system.lenalighting.pl/card/prod/113988/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/114064/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/114141/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/149103/pdf_prev

BARIS 52 LED DIR/IND 2263MM 6300/3600LM 840 IP40 |
KL. DALI PRM CZARNY 58W/30W SINGLE

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 932755
EAN: 5905963932755
Zrédto $wiatta: modut LED
Moc znamionowa oprawy [W]: 88
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 9900
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220 - 240
Czestotliwos¢ [Hz]: 50 - 60
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 15

Klasa energetyczna: E

Klasa ochronnosci: |
Temperatura barwowa [K]: 4000
SDCM: 3
Zywotnosé LED L70B50 [h]: 111500
Zywotnosé LED L80B20 [h]: 70400
Zywotnoé¢ LED L90B10 [h]: 34000
Wspétczynnik mocy: 0.95
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe [kV]: 1

Materiat klosza: PC

Rodzaj klosza: PRM

KRZYWA SWIATLOSCI

Kolor klosza:

Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Wymiary montazowe [mm]:
Odpornos¢ na uderzenia:
Stopien szczelnosci:
Sposéb montazu:
Temperatura pracy [°C]:
DIMM DALI:

Waga netto [kg]:

Typ rozsytu:

Kategoria zastosowanie:
Gwarancja [lata]:
Certyfikat CE:

Atest PZH:

Instrukcja:

Deklaracja srodowiskowa (EPD):

Plik LDT:

transparentny
aluminium
czarny
2263/69/52
2155

IKO6

IP40
zwieszany

od -25 do +35
tak

3.400

open space
oswietlenie biurowe

5

227/2023
B-BK-60112-0357/2023
Pobierz PDF
852/2025

Pobierz

Data utworzenia karty: 16 grudzien 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A. )
ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

C €| centyfikat CE - Nr:227/2023

tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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