ARENA LED 1205MM 18400LM 840 IP65 PC 141W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Zrédto $wiatta:

Moc znamionowa oprawy [W]*:
Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Znamionowe napiecie zasilania [V]:
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]:
Klasa energetyczna:

Klasa ochronnosci:

Temperatura barwowa [K]:
Odpornosé na uderzenia:

Stopien szczelnosci:

LENA
LIGHTING

modut LED

41

18400

220-240

131

4000

IKO9

IP65

k(S
CHARAKTERYSTYKA

Wysoce energooszczedna lampa Arena Led charakteryzuje sie szerokim zakresem
strumienia Swietinego od 8950 Im do 18400 Im. Tak szeroki zakres umozliwia
dobdér wersji dopasowanej do wymogdéw stawianych oswietleniu danego
pomieszczenia. Korpus lampy wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo
na kolor biaty oraz transparentny klosz z poliweglanu zapewniaja jej bardzo
wysoki wspétczynnik odpornosci na uderzenia IKO9. Lampe wyréznia takze
bardzo wysoka szczelno$¢ IP65, co pozwala na jej montaz i prace w warunkach
duzego zapylenia i wysokiej wilgotnosci. Spetnia réwniez najwyzsze standardy
dotyczace lamp montowanych w pomieszczeniach przemystowych. Jej
wspotczynnik ol$nienia wynosi UGR<22 oraz jest przystosowana do wspétpracy ze
sterowaniem DIMM DALI.

ZASTOSOWANIE

Arena Led jest przeznaczona do montazu natynkowego lub zwieszanego
wewnatrz obiektéw. Jej charakterystyka wysoka warto$¢ parametréw
uderzenioodpornosci oraz szczelnosci predysponuje jg do zastosowania w halach
przemystowych i obiektach, w ktérych panujg niesprzyjajagce warunki
(podwyzszone zapylenie i wilgotno$¢, duze prawdopodobienstwo narazenia na

uderzenie).
Lampy Arena Led sprawdza sie réwniez w obiektach sportowych. Wykaza
odpornosc¢ na najsilniejsze uderzenia pitki czy innych akcesoriéw sportowych.
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ARENA LED 1205MM 18400LM 840 IP65 PC 141W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 483103 Kat swiecenia [°]: 70
EAN: 5905963483103 Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe [kV]: 2
Zrédto $wiatta: modut LED Materiat klosza: PC
Moc znamionowa oprawy [W]: 141 Rodzaj klosza: transparentny
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 18400 Optyka: soczewka
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240 Materiat optyki: PC
Czestotliwosé [Hz: 50-60 Materiat korpusu: blacha stalowa malowana
proszkowo
ki S¢ Swietl 1 : 131
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 3 Kolor korpusu: biaty
Klasa energetyczna: D .
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 1205/195/95
KI h Sci: |
asa ochronnoscl Odpornos¢ na uderzenia: IKO9
T K]: 4
ST ERCED Y e Stopien szczelnosci: IP65
Wskaznik oddawania barw (Ra) >: 80 ; . .
Sposéb montazu: natynkowy, zwieszany
SDCM: 3
Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
Wsp6ét ik H 0.98
sporczynnik mocy; Kategoria typ: Oprawy i systemy liniowe
2 $¢ LED L70B50 [h]: 182
EACUIIED CLEOHT woe Certyfikat CE: 162/2023
Z §¢ LED L80B20 [h]: n
ywotnosc 80820 [h] 5000 Instrukcja: Pobierz PDF
Zywotnosc¢ LED L90B10 [h]: 55000 Plik LDT: Pobierz
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ARENA LED 1205MM 18400LM 840 IP65 PC 141W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
483271 Siatka ochronna ARENA LED 810mm oczko 51Tmm
483257 Siatka ochronna ARENA LED 810mm oczko 30mm
483288 Siatka ochronna ARENA LED 1205mm oczko 51mm
483264 Siatka ochronna ARENA LED 1205mm oczko 30mm
483240 ARENA LED - czujnik RCR - komplet

Siatka ochronna ARENA LED 810mm Siatka ochronna ARENA LED 810mm Siatka ochronna ARENA LED 1205mm Siatka ochronna ARENA LED 1205mm
oczko 51mm (483271) oczko 30mm (483257) oczko 51mm (483288) oczko 30mm (483264)

ARENA LED - czujnik RCR -
komplet (483240)

Data utworzenia karty:13 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:162/2023
LE NA Lena Lighting S.A.
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