EXPO ADJUST SHOP P 1050LM 36ST. BOX CZARNY 818 19W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

F®(e
PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA

EXPO ADJUST SHOP to najwyzszej jakosci aluminiowe projektory ze Zrédtem

Linia produktowa: Mieso i Wedliny $wiatta LED COB. Projektory wystepuja w wersjach umozliwiajgcych montaz
sufitowy w szynoprzewodach, jak réwniez natynkowy i podtynkowy, np. w sufitach
gipsowo — kartonowych. Montaz na systemie szynoprzewodoéw, zwieksza zakres
zastosowarn i umozliwia dokonywanie zmian aranzacyjnych przez uzytkownika
takze juz po dokonanej instalacji. Kompaktowy, niewielkich rozmiaréw, aluminiowy
19 korpus z radiatorem skutecznie odprowadza nadmiar ciepta z projektora
i zwieksza zywotnos$¢ produktu. Estetyczna puszka wykonana z ABS skutecznie

maskuje umieszczony w niej zasilacz. Projektory Expo Adjust sg przyjazne dla ludzi

Zrédto $wiatta: COB

Moc znamionowa oprawy [W]*:

Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240 i Srodowiska naturalnego. To innowacyjne, wysoce energooszczedne projektory o
znakomitej efektywnosci $wietlnej i minimalistycznym, charakterystycznym
designie.

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 56

Klasa energetyczna: G ZASTOSOWANIE

Stopien szczelnosci: IP20 Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego oraz wysoki

wspétczynnik oddawania barw (Ra>90), w potaczeniu z najwyzszg skutecznoscig
Klasa ochronnosci: | Swietlng i znakomitg trwatoscig produktu, pozwala na stosowanie EXPO ADJUST
wszedzie tam, gdzie oczekuje sie najwyzszej jakosci $wiatta przy zachowaniu
energooszczednosci. Gtéwne obszary zastosowania mieszcza sie w zakresie
Regulacja kata swiecenia [°]: nie odwietlenia  akcentujgcego w obiektach handlowych, muzeach, salach
wystawowych, biurach, apartamentach. Expo Adjust Shop oferujemy w trzech
wariantach dedykowanych poszczegdéinym kategoriom produktowym:
Kat swiecenia [°]: 36
® Mieso i wedliny —barwa Swiatta przesunieta blizej barwy znanej nam
jako ‘czerwona’ (Ra 80). Wyroby miesne wygladaja bardziej apetycznie i
Swiezo.
® Pieczywo —barwa S$wiatta przesunieta blizej barwy znanej nam jako
‘z6tta’ (3000K, Ra 90). Pieczywo jest bardziej nasycone kolorem, ktéry
powoduje, ze wyglada $wiezo i apetyczne.
® Bizuteria — barwa $wiatta przesunieta blizej barwy znanej nam jako
‘biata’ (4000K Ra 90). Barwa ta moze by¢ dedykowana ekspozycji
innych kategorii produktowych, nie tylko bizuterii. Jest uniwersalna,
zwraca uwage na detal. Pomoze lepiej wyeksponowac produkt.
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EXPO ADJUST SHOP P 1050LM 36ST. BOX CZARNY 818 19W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 486975

EAN: 5905963486975
Linia produktowa: Migso i Wedliny
Zrédto swiatta: CoB

Moc znamionowa oprawy [W]: 19

Strumien $wietlny oprawy [Im]: 1050
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240
Czestotliwos¢ [Hz]: 50-60
Skutecznosc¢ swietlna oprawy [Im/W]: 56

Klasa energetyczna: G

Klasa ochronnosci: |

Wskaznik oddawania barw (Ra): >80

SDCM: <3

Zywotnosé LED L70B50 [h]: 100000
Zywotnos¢ LED L80B20 [h]: 64000
Zywotnosé LED L90B10 [h]: 31000

Kat swiecenia [°]: 36

Data utworzenia karty: 17 lipiec 2023

Typ rozsytu:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Kolor klosza:

Optyka:

Materiat optyki:

Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Stopien szczelnosci:
Sposéb montazu:
Temperatura pracy [°C]:
Regulacja kata swiecenia [°]:
Waga netto [kg]:
Instrukcja:

Certyfikat CE:

Kategoria typ:

symetryczny
PC

clear
transparentny
soczewka

PC

aluminium
czarny
225/213/95
IP20
podtynkowy
Od - 20 do +30
nie

0.730

Pobierz PDF

213/2023

projektory

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego
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