LINEA S LED 1764MM 10200LM 840 1P40 120D (65W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

L4
PARAMETRY TECHNICZNE
Indeks: 980190
Moc znamionowa oprawy [W]*: 65
Strumien swietiny oprawy [Im]*: 10200
Czestotliwos¢ [Hz]: 50-60
Klasa energetyczna: C
Klasa ochronnosci: |
Temperatura barwowa [K]: 4000
Stopien szczelnosci: IP40

Sposéb montazu:
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natynkowy, zwieszany

v
CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED to system natynkowej i zwieszanej linii Swietinej, stanowigcg nowg
generacje lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system
potaczeniowy i okablowanie przelotowe umozliwiajg szybkie tgczenie lamp w linie
Swieting oraz pozwala na elastyczng wymiane modutéw $wietinych tak by, byty
dostosowane do aktualnych potrzeb. Zastosowana konstrukcja pozwala na tatwy
montaz i podtaczenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze
stali, zapewnia lampie wytrzymatosc i solidnos$¢, a waski profil boczny pozwala na
montaz w trudno dostepnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz
nowe moduty LED majg wptyw na bardzo wysokg skutecznos$¢ swietlna.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnatrz budynkéw,
szczegdlnie polecana do oswietlenia wielkopowierzchniowych —obiektéw
handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zaréwno
przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na
energooszczedne rozwigzania LED.
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TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 980190 Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 1764/53/26
EAN: 5905963980190 Stopien szczelnosci: IP40
Moc znamionowa oprawy [W]: 65 Spos6b montazu: natynkowy, zwieszany
Strumien swietlny oprawy [Im]: 10200 Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
Zakres napiec¢ AC [V]: 220-240 Przewdd - dtugos¢ [m]: 0.30
Czestotliwos¢ [Hz]: 50-60 Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: 1764/67/50
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 157 Liczba sztuk na palecie [szt]: 104
Klasa energetyczna: C Waga netto [kg]: 1.900
Klasa ochronnosci: | Rodzaj klosza: transparentny
Temperatura barwowa [K]: 4000 Bezpieczenstwo fotobiologiczne: RG1 (niskie ryzyko)
Wskaznik oddawania barw (Ra) >: 80 Gwarancja [lata]: 5
SDCM: 3 Certyfikat CE: 46/2025
Zywotnosé LED L70B50 [h]: 196000 Certyfikat ENEC: 0331/ENEC/23
Zywotnosé LED L80B10 [h]: 123000 Certyfikat HACCP: 852/2004
Zywotnoé¢ LED L90B10 [h]: 60000 Instrukcja: Pobierz PDF
Kat swiecenia []: 120 Deklaracja srodowiskowa (EPD): 852/2025
Typ rozsytu: symetryczny Znak D: tak
. coay R
Materiat korpusu: stal Plik LDT: el
Kolor korpusu: biaty
KRZYWA SWIATLOSCI

s "

o e

- -

e = s e catd

Cdfkimn se=cp-Clgo w—ceg-C270 1= 100%

LENA
LIGHTING

Strona 2/5


https://system.lenalighting.pl/download/card/files/34966
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/14588
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/15400
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/107238
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/94705
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/15993,linea_s_led_1764mm_12500lm_840_ip40_120d_66wldt

LINEA S LED 1764MM 10200LM 840 1P40 120D (65W)
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DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
980039 LINEA S LED maskownica 1764mm
980060 LINEA S LED zakonczenie IP40
980077 LINEA S LED zawie$ 3m
980084 LINEA S LED zestaw zasilajacy 5P
980930 LINEA S LED - maskownica PVC 1176mm
981159 LINEA S LED - maskownica PVC 1764mm
981388 LINEA S LED zestaw zasilajacy 11P
981166 LINEA S LED - end cap IP44
981258 LINEA S LED 588mm modut uniwersalny 4P
980947 LINEA S LED- maskownica metalowa 1176mm
980985 LINEA S LED- maskownica metalowa 588mm
980992 maskownica PVC 1176mm
981173 LINEA S LED zawie$ 1,5m
980954 Linea S LED uchwyt montazowy nt
981418 LINEA S LED zwie$ sm 1,5
981425 LINEA S LED zawie$ taricuchowy
980978 Linea S LED zestaw zasilajacy 7P
980961 LINEA S LED zawie$- sm 3m
981401 LINEA S LED - maskownica tgczenia IP40
981715 LINEA S LED 1176mm modut IoT BT HTR PIR DIMM 8(12)m
981906 LINEA S LED 588mm modut loT BT HTR PIR DIMM 12(15)m
981227 LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W 1h NM AT
981234 LINEA S LED 588mm AW DOT CSC 2W 1h NM AT
981241 LINEA S LED 588mm AW DOT CSO 2W 1h NM AT
981265 LINEA S LED 588mm - IXEXPO ADJUST 2050Im zoom 22-55st. BIALY 840 20W
981272 LINEA S LED 588mm - IxEXPO ADJUST 2050Im DALI zoom 22-55st. BIALY 840 20W
981289 LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050Im zoom 22-55st. BIALY 840 20W
981296 LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050Im DALI zoom 22-55st. BIALY 840 20W
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LINEA S LED maskownica
1764mm (980039)

LINEA S LED zakoriczenie
IP40 (980060)

LINEA S LED zestaw zasilajacy
5P (980084)

LINEA S LED - maskownica PVC
1176mm (980930)
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LINEA S LED - maskownica PVC LINEA S LED zestaw zasilajacy LINEA S LED- maskownica metalowa LINEA S LED- maskownica metalowa
1764mm (981159) 1P (981388) 1176mm (980947) 588mm (980985)

‘ N

&

N

maskownica PVC 11776mm (980992)

LINEA S LED zawie$ 1,5m (981173)

Linea S LED uchwyt montazowy
nt (980954)

LINEA S LED zawie$
tancuchowy (981425)

seeree
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Linea S LED zestaw zasilajacy
7P (980978)

LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W
1h NM AT (981227)

LINEA S LED 588mm AW DOT CSC
2W 1h NM AT (981234)

LINEA S LED 588mm AW DOT CSO
2W 1h NM AT (981241)

LINEA S LED 588mm - 1XEXPO

ADJUST 2050Im zoom 22-55st. BIALY

840 20W (981265)
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LINEA S LED 588mm - IXEXPO
ADJUST 2050Im DALI zoom 22-55st.
BIALY 840 20W (981272)

LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO
ADJUST 2050Im zoom 22-55st. BIALY
840 20W (981289)

LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO
ADJUST 2050Im DALI zoom 22-55st.
BIALY 840 20W (981296)
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Data utworzenia karty: 09 luty 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Certyfikat CE - Nr:46/2025

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego
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