LABO LED PLX SM 96W 4000K 596X1196 MM

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: 259081
Stopien szczelnosci: IP65
Odpornosé na uderzenia: IKO7
Moc nominalna [W]: 96
Strumien Swietlny oprawy [Im]*: 8800
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80
Klasa energetyczna: F

Materiat korpusu:

Materiat klosza:

LENA
LIGHTING

blacha stalowa malowana
proszkowo

PMMA

Iy

K10

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa o podwyzszonej szczelnosci IP65 przeznaczona jest do montazu
natynkowego i podtynkowego w sufitach modutowych. Dostepna jest w dwoch
wariantach: z opalizowang przestong lub opatentowanym odbty$nikiem HE
(skutecznie ograniczajacym efekt ol$nienia) i transparentng przestona.

ZASTOSOWANIE

Oprawa dedykowana do uzytku wewnetrznego w pomieszczeniach o
przeznaczeniu medycznym i laboratoryjnym oraz w pomieszczeniach
przemystowych (w szczegdlnosci w przemysle spozywczym, farmaceutycznym,
kosmetycznym), gdzie wymagana jest wysoka szczelno$¢ oraz najwyzsze
parametry oswietleniowe.

CRI(Ra) >90 (na zapytanie)

Wspétczynnik CRI (Ra) jest wspétczynnikiem okreslajgcym stopien oddawania
barw. Im wyzsza jego wartos$¢, tym kolory sa bardziej naturalne. CRI (Ra) >90 to
komfort dla oczu i wieksza zdolno$¢ rozpoznawania barw i ich odcieni. Oprawy z
tak wysokim wspétczynnikiem stosowane sa wszedzie tam, gdzie potrzeba
najwyzszej doktadnosci w reprodukcji koloru (sale chirurgiczne, gabinety
zabiegowe). Oprawa w wersji CRI (Ra) >90 charakteryzuje sie strumieniem
Swietlnym oprawy nizszym o 20% w poréwnaniu do wersji CRI (Ra) >80.
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LABO LED PLX SM 96W 4000K 596X1196 MM

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

blacha stalowa malowana

Indeks: 259081 Materiat korpusu:
- - proszkowo
Zrodto swiatta: modut LED Kolor korpusu: biaty
Moc nominalna [W]: % Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 1195/595/70
Moc znamionowa oprawy [W]: 96 Odpornosé na uderzenia: IKO7
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240 Stopien szczelnosci: P65
Czestotliwos¢ [Hz]: 50-60 Sposéb montazu: podtynkowy
Strumien $wietiny oprawy [Im]: 8800 Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
Skutecznosc¢ swietlna oprawy [Im/W]: 91 Waga netto [kg]: 1
Klasa energetyczna: F EAN: 5905963259081
Klasa ochronnosci: I Kategoria typ: rastry
Temperatura barwowa [K]: 4000 Klasa ETIM: EC002892
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80 Bezpieczeristwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Zywotnos¢ LED L70B50 [h]: 50000 Certyfikat CE: 255/2023
Kat $wiecenia [']: 120 Atest PZH: B-BK-60212-0111/21
Materiat klosza: PMMA Gwarancja [lata]: 5
Rodzaj klosza: OPAL Instrukgja: Pobierz PDF
KRZYWA SWIATLOSCI
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/1330
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/1329
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LABO LED PLX SM 96W 4000K 596X1196 MM

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
999543 ramka adapter KG 630x630 biata
N

ramka adapter KG 630x630
biata (999543)

Data utworzenia karty: 08 kwiecien 2021
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:255/2023
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