TYTAN 2 LED IOT RC PIR HYT 1560MM 7050LM 840 IP65

(42W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU
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PARAMETRY TECHNICZNE
Zrédto swiatta: modut LED
Moc nominalna [W]: 42
Stopien szczelnosci: IP66
Odpornos¢ na uderzenia: IKO9
Strumien swietlny oprawy [Im]*: 7050
Temperatura barwowa [K]: 4000
Klasa ochronnosci: |
Klasa energetyczna: C
Materiat korpusu: PC
Kolor korpusu: szary
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CHARAKTERYSTYKA

Tytan 2 LED loT - Inteligentna lampa przemystowa nowej generacji. Innowacyjna
lampa Tytan 2 LED loT to zaawansowane rozwigzanie o$wietleniowe, ktére tgczy
najnowsza technologie LED z inteligentnymi  funkcjami  sterowania.
Zaprojektowana z mysla o maksymalnej wydajnosci. Kluczowe zalety: Wyjatkowa
skuteczno$¢ $wietlna: 155 Im/W, oszczedno$¢ energii do 68%, zintegrowany klosz
z modutem LED, gwarancja do 5 lat, odporna na promieniowanie UV konstrukcja,
utatwiony montaz z regulacjg +/-50 mm, wysokiej jakosci klipsy ze stali
nierdzewnej (INOX). Charakterystyka loTWersja loT RC PIR HYT posiada: czujnik
ruchu i $wiatta dziennego PIR programowany przez pilotRC oraz driver ON/OFF
bez funkgcji $ciemniania Zrédta Swiatta. Kazda wersja lampy moze pracowad
autonomicznie bez zewnetrznego systemu sterowania, zapewniajac elastycznosé
w dostosowaniu oswietlenia do indywidualnych potrzeb. Zintegrowane moduty
komunikacyjne umozliwiajg zdalne zarzadzanie parametrami pracy, a opcjonalne
czujniki ruchu i Swiatta dodatkowo optymalizujg zuzycie energii.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o
wysokich wymaganiach dotyczacych pyto- i wodoszczelnos$ci. Szczegdlnie
polecana do oswietlanie obiektéw uzytecznosci publicznej w tym obiektow
szpitalnych o$wiatowo-wychowawczych, hal, garazy, przejs¢, magazynéw,
sklepéw, przemysle spozywczym i obiektach handlowo ustugowych zwigzanych z
towarami  spozywczymi, obiektach przemystowych (fabryki, laboratoria),
magazynowych, parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach
sportowych, terminalach transportowych i przejSciach podziemnych. TYTAN 2 LED
lIoT szczegdlnie dobrze sprawdzi sie w obiektach z dostepem do $wiatta
stonecznego redukujgc energie potrzebna do oswietlenia. Dzieki wbudowanemu
czujnikowi ruchu lampa idealnie sprawdzi sie takze w miejscach, gdzie Swiatto
moze palic¢ sie tylko podczas obecnosci cztowieka. Lampa idealnie sprawdza sie
przy nowych aplikacjach o$wietleniowych, jak i zamianach tradycyjnych opraw
Swietldbwkowych na energooszczedne rozwigzania LED. Jej konstrukcja
przystosowana jest do montazu natynkowego i zwieszanego.
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TYTAN 2 LED IOT RC PIR HYT 1560MM 7050LM 840 IP65

(42W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]: 42

Indeks: 680526
EAN: 5905963680526
Temperatura barwowa [K]: 4000
Zrédto $wiatta: modut LED
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 7050
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240
Czestotliwos¢ [Hz]: 50-60
Skutecznosc¢ swietlna oprawy [Im/W]: 156

Klasa energetyczna: C

Klasa ochronnosci: |
Wskaznik oddawania barw (Ra): >80
SDCM: <3
2Zywotnosé LED L70B50 [h]: 116000
Zywotnos¢ LED L80B20 [h]: 73000
Zywotnos¢ LED L90B10 [h]: 35000
Kat swiecenia [°]: 120
Wymienny modut swietiny: tak

Data utworzenia karty:10 marzec 2025

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Kolor korpusu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Wymiary montazowe [mm]:
Odpornos¢ na uderzenia:
Stopien szczelnosci:
Sposéb montazu:

PIR:

Temperatura pracy [°C]:
Wersja:

Liczba sztuk na palecie [szt]:
Gwarancja [lata]:
Instrukcja:

Certyfikat CE:

Bezpieczenstwo fotobiologiczne:

PC

MAT

szary
1539/85/80
970

IKO9

IP66
natynkowy, zwieszany
tak

od -20 do +35
RC PIR HYT
100

5

Pobierz PDF
443/2023

RGO - grupa wolna od ryzyka

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego
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Lena Lighting S.A. )
ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

Certyfikat CE - Nr:443/2023

tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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