INDUSTRY SLIM LED ENDURA 50°C 1177MM 11400LM 840

IP66 120D LS2 (2,5) (69W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:
Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Znamionowe napiecie zasilania [V]:
Czestotliwos¢ [Hz]:

Klasa energetyczna:

Klasa ochronnosci:

Temperatura barwowa [K]:

Kat swiecenia [°]:

Kolor klosza:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
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Industry Slim Led Endura — szczelna, aluminiowa oprawa charakteryzujgca sie
wysoka wartoscig strumienia Swietinego i bardzo wysoka efektywnoscig $wieting
>160 Im/W, co czyni te oprawe wysoce energooszczedng i ekologiczng. Wyréznia
sie duzym zakresem temperatury pracy od -40° do +60° (wersja +50° réwniez
dostepna) Celsjusza jak i bardzo wysoka szczelnoscig IP66. Szczelno$é te
zawdziecza swojej przemyslanej konstrukcji. Poliweglanowy klosz jest
przytwierdzony na state do obudowy za pomoca silikonowej, wytrzymatej
uszczelki. Oznacza to, ze oprécz uzyskiwanej w ten sposéb szczelnosci, modut
Swietiny jest zabezpieczony przed niekontrolowana ingerencjg i dostepem do
diod. Szczelno$¢ lampie, zapewnia dtawnica, ktéra zakrecana powoduje
zaciskanie uszczelki i zapobiega wnikaniu do $rodka pytéw czy wilgoci i wody.
Industry Slim Led pozwala na montaz zwieszany lub natynkowy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do oSwietlania obiektéw przemystowych i
magazynowych, ze wzgledu na minimalne rozmiary réwniez w trudno dostepnych
miejscach. Oprawa Industry Slim Led jest dostepna w réznych wersjach: ze
zréznicowang optyka, rozsytami szerokimi, waskimi oraz dedykowanymi do
magazynéw wysokiego sktadowania i piecioma rodzajami klosza, wtgczajac klosz
przeciwdziatajgcy ol$nieniu.
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INDUSTRY SLIM LED ENDURA 50°C 1177MM 11400LM 840

IP66 120D LS2 (2,5) (69W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks:

EAN:

Zrédto $wiatta:

Moc znamionowa oprawy [W]:

Strumien $wietlny oprawy [Im]:

Znamionowe napiecie zasilania [V]:

Czestotliwos¢ [Hz]:

Klasa energetyczna:

Klasa ochronnosci:
Temperatura barwowa [K]:
SDCM:

Zywotnosé LED L70B50 [h]:
Zywotnosé LED L80B20 [h]:
Zywotnosé LED L90B10 [h]:
Kat swiecenia [°]:

Materiat klosza:

Materiat optyki:
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Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Wymiary montazowe [mm]:
Odpornos¢ na uderzenia:
Stopien szczelnosci:
Sposéb montazu:
Temperatura pracy [°C]:
Przewdd - typ:
Okablowanie przelotowe:
Gwarancja [lata]:
Certyfikat CE:

Certyfikat ENEC:

Instrukcja:

Deklaracja srodowiskowa (EPD):

Plik LDT:

aluminium
szary
177/50/75
800

IKO9

IP66
Natynk/Zwieszany
od -40 do +50
LS2,5

2x2,5

5

163/2023
0362/ENEC/24
Pobierz PDF
852/2025
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Data utworzenia karty: 16 grudzien 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego

LE NA Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

C €| certyfikat CE - Nr:163/2023

LIGHTING tel. +48 6128 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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