TORES LED PC/PC 1200MM 7100LM 840 IP65 50W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

[

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopien szczelnosci:

Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Temperatura barwowa [K]:
Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Sposéb montazu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:

Odpornosé¢ na uderzenia:
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CHARAKTERYSTYKA

Tores LED PC jest lampg dedykowana technologii LED. Zaprojektowana od
podstaw, wprowadza nowe rozwigzania poprawiajgce rozktad Swiatta i bilans
temperaturowy. Jej bardzo dobre parametry techniczne gwarantujg osigganie
wymaganego poziomu oéwietlenia i oszczednosé energii. Lampa posiada wiele
usprawnien utatwiajgcych i przyspieszajgcych montaz np. regulowane uchwyty
zapewniajgce tolerancje montazu +/-50 mm. Standardowo wyposazona jest w
wytrzymate klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Lampa charakteryzuje sie wysokim
stopniem szczelnosci IP65, a korpus i klosz lampy sg odporne na promieniowanie
Uv.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna, natynkowa lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w
obszarach o wysokich wymaganiach dotyczacych pyto- i wodoszczelnosci.
Szczegdlnie polecana do oswietlanie obiektéw przemystowych  (fabryki,
laboratoria), magazynowych, parkingéw (podziemnych i wielopoziomowych),
stadionéw sportowych, terminali transportowych i przejs¢ podziemnych. Lampa
idealnie sprawdza sie przy nowych aplikacjach o$wietleniowych, jak i zamianach
tradycyjnych opraw swietléwkowych na energooszczedne rozwigzania LED.
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TORES LED PC/PC 1200MM 7100LM 840 IP65 50W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 374173
EAN: 5905963374173
Zrédto $wiatta: modut LED
Moc znamionowa oprawy [W]: 50
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 7100
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220-240
Czestotliwos¢ [Hz]: 50-60
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 142

Klasa energetyczna: ©

Klasa ochronnosci: |
Temperatura barwowa [K]: 4000
Wskaznik oddawania barw (Ra): 80

SDCM: <3
Zywotnosé LED L70B50 [h]: 96000
Zywotnos¢ LED L80B20 [h]: 61000
Zywotnosé LED L90B10 [h]: 30000

Data utworzenia karty: 29 maj 2025

Kat swiecenia [°]:
Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Stopien szczelnosci:
Sposéb montazu:
Temperatura pracy [°C]:
Odpornos¢ na uderzenia:
Klasa ETIM:

Znak D:

Gwarancja [lata]:
Certyfikat CE:

Instrukcja:

Plik LDT:
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Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/13869
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/15355
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