TERRANO S 1120X48MM 5900LM 830 | KL. BIALY 60D (45W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU
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PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA
Nowa oprawa liniowa Terrano S dzieki zastosowaniu najnowszej generacji
Indeks: 577239 . . ) L L
modutéw LED charakteryzuje sie energooszczednoscia i znakomitymi
parametrami technicznymi. Lampy Terrano S wyposazone w soczewki skupiajace,
H *o
Moc znamionowa oprawy [(wi 45 sg przyjazna dla wzroku i skutecznie redukujg stopieri ol$nienia (UGR w granicach
12-19). Montowane w systemie szynoprzewodéw dostepne sa w dwéch
Strumien swietlny oprawy [Im]*: 5900 temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwéch wersjach kolorystycznych:
biatej i czarnej. Wersja o diugosci 566mm umozliwia obrét o 360° wokét wrasnej
Skutecznosc swietlna oprawy [Im/W]: 131 osi.
Wersja DALI dostepna na zaméwienie.
Klasa energetyczna: E
Klasa ochronnosci: I ZASTOSOWANIE
Temperatura barwowa [K]: 3000 Montaz na systemie szynoprzewodéw, zwieksza zakres zastosowan tej lampy i
umozliwia dokonywanie zmian aranzacyjnych przez uzytkownika, takze juz po
Kat swiecenia [°]: 60 dokonanej instalacji. Lampa posiada adapter wyposazony w mechaniczne

zaczepy, ktére utatwiajg wpinanie, wypinanie i przesuwanie lamp, gwarantujac przy
tym pewne trzymanie oprawy w szynie. Lampy wraz z odpowiednio dobranymi
szynami i elementami pozwalajg na montaz sufitowy lub nascienny. Lampa Terrano
S doskonale sprawdzi sie jako zrédto Swiatta w pomieszczeniach biurowych,
sklepowych, garderobach, w ciggach komunikacyjnych.
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SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks:

EAN:

Zrédto $wiatta:

Moc znamionowa oprawy [W]:

Strumien $wietlny oprawy [Im]:

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]:

Klasa energetyczna:

Klasa ochronnosci:
Temperatura barwowa [K]:
Wskaznik oddawania barw (Ra):
SDCM:

Kat swiecenia [°]:

Typ rozsytu:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Kolor klosza:

Optyka:

KRZYWA SWIATLOSCI

577239
5905963577239
modut LED

45

5900

131

3000

80

<3

60
symetryczny

PC

matryca soczewkowa

transparentny

soczewka

Materiat optyki:
Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Stopien szczelnosci:
Sposéb montazu:
Temperatura pracy [°C]:
Waga netto [kg]:

Kategoria typ:

Zywotnosé LED L70B50 [h]:
Zywotnosé LED L80B20 [h]:
Zywotnosé LED L90B1O0 [h]:

Gwarancja [lata]:
Certyfikat CE:
Instrukcja:

Plik LDT:

PC

blacha stalowa malowana
proszkowo

biaty
48/1117/69
1P20

do szynoprzewodu
od -10 do +35
1760

rastry
150000
100000
50000

5

67/2025
Pobierz PDF

Pobierz

Hm

30 g i

Data utworzenia karty: 02 czerwiec 2025

CA/KIM —Cy - (130 —C90- €270 1= 100%

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego

LE NA Lena Lighting S.A.
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