ALTEZZO L 150 3500MM 4300LM 740 IP65 RAL7016 32W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:
Strumien swietiny oprawy [Im]*:
Klasa energetyczna:

Klasa ochronnosci:
Temperatura barwowa [K]:
Wskaznik oddawania barw (Ra):
Kat swiecenia [°]:

Materiat klosza:

Optyka:
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32

3600 -10700

C;D;E

2700; 3000; 4000

>70

RM7; 110

PC

soczewka

SN
CHARAKTERYSTYKA

Altezzo L 150 to rodzina lamp zewnetrznych o nowoczesnym designie. Oferujemy
je w pieciu wymiarach — o wysokosci od 2500 mm do 5000 mm. Ich konstrukcja
przewiduje mozliwo$¢ customizacji lampy zgodnie z wytycznymi projektanta czy
architekta. Element lampy zawierajacy modut $wietlny moze byc¢ skierowany
réwnolegle do o$wietlanej ptaszczyzny. Dodatkowo sam profil moze sie rozwidlac.
W efekcie na jednym stupku mozna zamontowac az cztery elementy z modutem
Swietinym - po jednym na kazdej ptaszczyznie stupka — na tej samej lub na
réznych wysokosciach.

Kompaktowy (150 mm x 150 mm), kwadratowy w przekroju profil lamp Altezzo jest
wytrzymaty na uderzenia (IK09). Wykonany zostat z aluminium w kolorze
grafitowym (RAL 7016). Modut $wietlny stanowig diody led o trwatosci nawet do
196 000 h, z soczewkami wykonanymi z PMMA i wytrzymatym kloszem z
poliweglanu.

Lampa Altezzo dostepna jest z kilkudziesigcioma rodzajami rozsytéw S$wiatta.
Projektant ma mozliwos¢ wyboru takiego, ktéry zapewni nie tylko spetnienie
rygorystycznych norm, ale réwniez odpowiednie, energooszczedne oswietlenie i
bezpieczenstwo uzytkownikéw.

ZASTOSOWANIE

Szeroka rozpietos¢ mocy, strumieni $wietlnych i rozsytéw Swiatta w serii lamp
Altezzo L 150 pozwalajg na projektowanie energooszczednego oswietlenia
zaréwno na drogach, chodnikach, parkingach, ulicach osiedlowych czy alejkach
spacerowych. Wersje o mniejszych mocach sprawdzg sie w parkach i ogrodach do
podswietlania matej architektury. Lampy przeznaczone sa do pracy w bardzo
niskich i wysokich temperaturach od -30°C do +50 °C oraz w trudnych warunkach
atmosferycznych. Charakteryzujg sie bardzo wysoka szczelnoscia IP65.
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ALTEZZO L 150 3500MM 4300LM 740 IP65 RAL7016 32W

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: X

EAN: X

Zrédto $wiatta: modut LED
Moc znamionowa oprawy [W]: 32

Strumien $wietlny oprawy [Im]: 3600 - 10700
Strumien $wietiny oprawy 30min [Im]*: max 10700
Klasa energetyczna: (CGIDAE

Klasa ochronnosci:

Temperatura barwowa [K]:

2700; 3000; 4000

Wskaznik oddawania barw (Ra): >70

Kat swiecenia [°]:
Typ rozsytu:
Materiat klosza:
Optyka:

Materiat optyki:

Materiat korpusu:

RM7; 110

PC
soczewka
PMMA

aluminium

Data utworzenia karty: 06 lipiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej

SOCZEWKOWY; ogélny

Kolor korpusu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:

Wymiary montazowe [mm]:
Odpornos¢ na uderzenia:
Stopien szczelnosci:
Spos6b montazu:
Temperatura pracy [°C]:
Liczba sztuk na palecie [szt]:
Waga netto [kg]:
Gwarancja [lata]:

DIMM DALL:

Kategoria typ:

Certyfikat CE:

Instrukcja:

Bezpieczenstwo fotobiologiczne:

ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego
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Lena Lighting S.A. )
ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska
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RAL7016

2500/150/150/800;
3000/150/150/800;
3500/150/150/800;
4000/150/150/800;
5000/150/150/800

180x180 - 220x220
IKO9

IP65

na fundamencie
od -30 do + 50
4,10

24

5

tak

Oswietlenie parkowe i miejskie

92/2023
Pobierz PDF

grupa ryzyka 1(niskie ryzyko)
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