MESSAGGIO STOJACA 1807 MM 4500 LM 840 IP20 | KL.

DALI SWITCH 44 W BIALY

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Zrédto swiatta:

Moc znamionowa oprawy [W]*:
Strumien swietlny oprawy [Im]*:
Czestotliwosc [Hz]:

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]:
Klasa ochronnosci:

Temperatura barwowa [K]:
Zywotnos¢ LED L70B50 [h]:
Zywotnosé LED L80B20 [h]:
Zywotnosé LED L90OB10 [h]:
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CHARAKTERYSTYKA

W kolekcji Messaggio, zaprojektowanej przez Dorote Koziare, znalazty sie lampy
stojace — pierwsze tego typu w portfolio marki. Ich minimalistyczna forma oraz
opcja personalizacji kolorystycznej daja szerokie mozliwosci aranzacyjne. Lampy
oparte na technologii modutéw LED, zapewniaja wysoki poziom
energooszczednosci. Stalowa, solidna, a zarazem delikatna w odbiorze wizualnym
obudowa, moze by¢ w czeséci wewnetrznej i zewnetrznej malowana na dwa rézne
kolory z palety RAL. Mleczny klosz wykonano z odpornego na uderzenia
poliweglanu.

Lampy stojace Messaggio sg dostepne w wersji ze sterowaniem DALI, ktéra
pozwala na regulacje wartosci strumienia $wietlnego.

ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrebie ktérej istnieje mozliwos¢ stworzenia
multikolorowych wariantéw lamp. Dodatkowo zestawienie ich réznych wersji —
zwieszanych, kinkietéw i stojacych, pozwala na tworzenie zjawiskowych
kompozycji Swietlno-dekoracyjnych, ktére sprawdzg sie w migjscach takich jak
hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne,
jak réwniez domy prywatne.

Strona 1/2


https://system.lenalighting.pl/card/prod/129470/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/129458/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/129446/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/141078/pdf_prev

MESSAGGIO STOJACA 1807 MM 4500 LM 840 IP20 | KL.
DALI SWITCH 44 W BIALY

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks: 575433
EAN: 5905963575433
Zrédto $wiatta: modut LED
Moc znamionowa oprawy [W]: 44
Strumien $wietlny oprawy [Im]: 4500
Znamionowe napiecie zasilania [V]: 220 - 240
Czestotliwos¢ [Hz]: 50-60
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 102

Klasa ochronnosci: |
Temperatura barwowa [K]: 4000
SDCM: 3
Zywotnosé LED L70B50 [h]: 99000
Zywotnosé LED L80B20 [h]: 63000
Zywotnosé LED L90B10 [h]: 31000

Kat swiecenia []: 116 x 58
Typ rozsytu: open space
Materiat klosza: PC

Rodzaj klosza: OPAL

Data utworzenia karty: 28 maj 2025

Kolor klosza:

Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Stopien szczelnosci:
Sposéb montazu:
Temperatura pracy [°C]:
Materiat podktadu:
DIMM DALI:
Sterowanie:

Przewdd - dtugosé [m]:
Waga netto [kg]:
Gwarancja [lata]:
Kategoria typ:

Kategoria zastosowanie:
Certyfikat CE:
Instrukcja:

Plik LDT:

mleczny
stal

biaty
300/1807
IP20
stojgca
od -25 do +35
aluminium
tak

tak

3

7.800

5

Oprawy dekoracyjne

oswietlenie architektoniczne

212/2023
Pobierz PDF

Pobierz

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego
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