TIARA 2 LED M 18500LM 740 RM7 IP66 Il KL. DALI (140W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: X

Stopien szczelnosci: IP66
Odpornosé na uderzenia: IKO9

Moc znamionowa oprawy [W]*: 8

Strumien swietiny oprawy [Im]*: 1075 - 22925
Temperatura barwowa [K]: 2200 - 6500
Wskaznik oddawania barw (Ra): >70; >80
Klasa ochronnosci: I; 1

Optyka: max RW9

DALI; 1-10V; ON/OFF; 5-
stopniowa redukcja mocy;
czujik RCR; inne

Sterowanie:
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CHARAKTERYSTYKA

TIARA 2 LED to nowa generacja opraw drogowych LED. Wykorzystuje kierunkowe matryce
wielosoczewkowe, wykonane z PMMA, z ktérych kazda soczewka posiada taka sama
optyke, zapewniajac niezmienno$¢ charakterystyki $wietlnej w czasie. Dwukomorowa
konstrukcja oprawy utrzymuje szczelno$¢ komory optycznej podczas prac montazowych i
otwarcia komory elektrycznej. W standardzie, oprawa oferuje beznarzedziowy dostep do
osprzetu elektrycznego przy uzyciu dwéch niezaleznych klipséw, ktéry, na zyczenie i
potrzeby ochrony przed wandalizmem lub niekontrolowanym otwarciem, mozna opcjonalnie
trwale zabezpieczyé $rubami lub plomba. Gérna cze$¢ oprawy, posiada dedykowane
zawiasy i linke zabezpieczajgca przed upadkiem. Przy uzyciu standardowych narzedzi,
mozliwy jest szybki i wygodny serwis, pozwalajacy na wymiane dowolnego komponentu bez
koniecznosci demontazu catej oprawy i wykonywania potaczen lutowanych. Korpus i uchwyt
wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary,
charakteryzuje sie bardzo wysokim stopniem szczelno$ci IP66 oraz odpornoscig na udary
mechaniczne IKO9. Standardowe wyposazenie: ergonomiczny systemem zwieszania modutu
Swietlnego; zabezpieczenie przeciwko przypadkowemu przegrzaniu sie oprawy NTC; w
petni programowalny driver DALI; dostepne funkcje utrzymania statego strumienia swietinego
w czasie CLO i autonomicznej, 5-stopniowej redukcji mocy; filtr zapobiegajacy kondensacji
pary wodnej; zaciski przytaczeniowe; dostep beznarzedziowy. Opcje dodatkowe: ztgcza
NEMA, ZHAGA; wspdtpraca z systemami sterowania, czujnik ruchu RCR; zabezpieczenie
antywandalowe $rubami/plombg; dodatkowe zabezpieczenie SP10kV poza zasilaczem,
zasilacz on/off bez redukcji mocy; roztgcznik nozowy odtaczajacy napiecie w razie otwarcia
komory elektrycznej; wykonanie z przewodem zakoriczonym szybkoztgczka; malowanie w
dowolnym kolorze z palety RAL. Certyfikaty: CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga D4i.

ZASTOSOWANIE

Dzieki zastosowaniu dedykowanych optyk mozliwe jest oswietlenie obiektéw typu:
autostrady, drogi ekspresowe, krajowe, wojewddzkie, powiatowe, gminne, miejskie,
osiedlowe, oswietlenie obszarowe. Dostepne sg réwniez optyki pozwalajace doswietlic:

przejscia dla pieszych, chodniki i Sciezki rowerowe.
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TIARA 2 LED M 18500LM 740 RM7 IP66 Il KL. DALI (140W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Indeks:

EAN:

Klasa ETIM:

Kategoria typ:

Wersja:

Zrédto $wiatta:

Moc znamionowa oprawy [W]:
Znamionowe napiegcie zasilania [V]:
Czestotliwosc [Hz]:

Strumien $wietlny oprawy [Im]:

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]:

Klasa energetyczna:

Klasa ochronnosci:
Temperatura barwowa [K]:
Wskaznik oddawania barw (Ra):
SDCM:

Wspétczynnik mocy:

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe [kV]:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Materiat optyki:

Optyka:

Wymienny modut $wietlny:
Materiat korpusu:

Kolor korpusu:

X
X

EC000062
uliczne i drogowe

M; M NEMA; M ZHAGA

modut LED
8

220 - 240
50-60

1075 - 22925
101

B-E

Ml

2200 - 6500
>70; >80
<5
0.93-0.99
10

Szyba hartowana

transparentny

PMMA

max RW9

tak

Aluminium malowane proszkowo

szary

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:
Wymiary montazowe [mm]:
Odpornosé na uderzenia:
Stopien szczelnosci:

Sposéb montazu:

Regulacja kata swiecenia [°]:

Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:

Temperatura pracy [°C]:
Zywotnosé LED L90B10 [h]:
DIMM DALI:

Rodzaj gniazda:
Sterowanie:

Dodatkowe zabezpiecznie:
Antywandal:

Waga netto [kg]:

Uwagi:

Gwarancja techniczna:

ULOR:

Bezpieczenstwo fotobiologiczne:

Certyfikat ENEC:
Certyfikat CE:
Instrukcja:
Liczba gniazd:

Roztacznik nozowy:

597/265/105; 706/265/105
260
IKO9

P66

Szczytowy, na stupie / Boczny, na
wysiegniku

-30° do +30°

0.028; 0.030

od -40 do +50

100000

tak

NEMA; ZHAGA

DALI; 1-10V; ON/OFF; 5-
stopniowa redukcja mocy; czujik
RCR; inne

NTC; NTC + warystor 10kV
tak

5.200

Ztgcze NEMA + roztacznik
nozowy na wyposazeniu

10

0%

grupa ryzyka 1(niskie ryzyko);
grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
0228/ENEC/20/M2/A1 .
O065/ENEC+/21/M1

65/2023
Pobierz PDF
1

tak
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TIARA 2 LED M 18500LM 740 RM7 IP66 Il KL. DALI (140W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
314049 uchwyt nascienny (ocynkowany)
314056 uchwyt nascienny (szary)
ULO1350 Uchwyt [J[76mm dla Tiary 2 LED M i Tiary 2 LED S

uchwyt nascienny uchwyt nascienny (szary) (314056)
(ocynkowany) (314049)

Data utworzenia karty: 05 kwiecien 2024
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spetnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzetu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr:07/2024
LENA Lena Lighting S.A.
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