CORIA LED 30W P 4000K

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

wik()®
TECHNICKE PARAMETRY VLASTNOSTI PRODUKTU

Kulaté svitidlo LED s velkym primérem a integrovanym Uspornym svételnym
zdrojem zarucuje vysoky svételny tok a rovnomérné rozlozeni svétla. Jeho télo je
vyrobeno z bilé préskové lakované oceli a difuzor je z opalového PMMA. Vyborné
se osvéddi pfi navrhovéni novych aplikaci i pfi nahrazovani tradi¢nich svitidel
energeticky Uspornymi LED fesenimi. Specifikace: teplota barev 3000K, 4000K;
Nominalni vykon [W]: 30 CRI>80; zivotnost modulli LED 50 000 hodin (L70B50) ta = 25 °C. Z&vésné a
elektrické kabely nejsou soucasti doddvky (k dispozici jako pfislusenstvi).

Index: 472688

Stupen tésnosti: IP40

Svételny tok svitidla [Im]*: 3000

Teplota barvy [K]: 4000 APLIKACE

Index podani barev (Ra): >80 Svitidlo je uréeno pro vnitini pouziti. Diky dobrému osvétleni povrchu a
rovnomérnému rozlozeni svétla se hodi zejména jako hlavni zdroj svétla v

Energeticka tfida: F reprezentativnich mistnostech a chodbéch.

préskove lakovany

Material karoserie: ;
ocelovy plech

Barva téla: bild matna
Material difuzoru: PMMA
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/14471/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/14235/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/72879/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/52102/pdf_prev
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TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Zdroj svétla: LED modul Material karoserie: praskoveé lakovany ocelovy plech
Nominalni vykon [W]: 30 Barva téla: bila matna
Jmenovity vykon svitidla [W]: 85 Rozméry (V/S$/H/V) [mm]: 2400/65
Jmenovité napdjeci napéti [V]: 220-240 Instala¢ni rozméry [mm]: 2425
Frekvence [Hz]: 50-60 Odolnost proti narazu: IKO7
Svételny tok svitidla [Im]: 3000 Stupen tésnosti: IP40
Svételna ucinnost svitidla [Im/W]: 85 Montazni verze: zapusténé
Energeticka tfida: F Provozni teplota [°C]: od -17 do +35
Tfida ochrany: | Cista hmotnost [kg]: 2.650
Teplota barvy [K]: 4000 Index: 472688
Index podani barev (Ra): >80 EAN: 5905963472688
SDCM: <3 Typ kategorie: downlight
Ucinik: 0.97 Certifikat CE: 222/2023
Zivotnost LED L70B50 [h]: 50000 Zaruka [roky]: 5
Uhel osvétleni []: 120 Trida ETIM: EC002892
Material difuzoru: PMMA Fotobiologickd bezpecnost: rizikovd skupina 1 (nizké riziko)
Typ difuzoru: OPAL Manual: Download PDF
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/1248
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5225
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PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV
556647 Zavésna sada Coria 1fi 100 bila
556661 Suspension Coria set 1 fi 100 white dali
556654 Zavéseni Coria set 1fi 100 ¢erna
556678 Zavéseni Coria set 1fi 100 black dali
556685 Zavésna sada Coria 2 fi 100 bila
556708 Zavéseni Coria set 2 fi 100 white dali
556692 Zavéseni Coria set 2 fi 100 ¢erna
556715 Zavéseni Coria set 2 fi 100 black dali
556722 Zavésna sada Coria 3 fi 150 bild
556746 Zavéseni Coria set 3 fi 150 white dali
556739 Zavéseni Coria set 3 fi 150 ¢ernd
556753 Zavéseni Coria set 3 fi 150 black dali
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Z&vésnd sada Coria 1fi 100
bila (556647)

Suspension Coria set 1fi 100 white
dali (556661)

Zavéseni Coria set 1fi 100
&erna (556654)

Zavéseni Coria set 1fi 100 black
dali (556678)

Z4vésné sada Coria 2 fi 100
bilé (556685)

Zavéseni Coria set 2 fi 100 white
dali (556708)

Zavéseni Coria set 2 fi 100
¢ernd (556692)

Zavéseni Coria set 2 fi 100 black
dali (556715)

=

Zavésna sada Coria 3 fi 150
bild (556722)

Datum vytvoreni karty: 21 listopad 2023

Zavéseni Coria set 3 fi 150 white
dali (556746)

Zavéseni Coria set 3 fi 150
¢ernéd (556739)

Zavéseni Coria set 3 fi 150 black
dali (556753)

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v pribéhu zdokonalovéni vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU.
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametrti je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni
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Certifikdt CE - ¢.: 222/2023
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