DOBLO LED 36W DALI SZARY 4000K

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Stupen tésnosti:

Svételny tok svitidla [Im]*:
Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra):
Nominalni vykon [W]:
Energeticka tfida:
Materidl difuzoru:

Typ difuzoru:

Materidl karoserie:

Montazni verze:
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3850
4000
>80

36

PS
OPAL
praskove lakovand ocel

zavésné

w()k®
VLASTNOSTI PRODUKTU

Dekorativni svitidlo s Uc¢inkem nepfimého svétla, které tvori 30 %
celkového svételného vykonu svitidla. Byl vyroben z praskové
lakovaného ocelového plechu a vybaven tspornym LED modulem.
Specifikace: teplota barev: 3000K/4000K; CRI>80; zivotnost LED
modul 50 000h (L70B50) pro ta=25°C. Moznosti DIMM/DALI jsou k

dispozici na vyzadani.

APLIKACE

Vsestranné interiérové svitidlo uréené pro kanceldiské mistnosti a
prostory pro bézné vefejné pouziti. Je idedlni pro reprezentativni

prostory. Specidlni funkce: Pfimé svétlo 70 % dol( / 30 % nahoru.
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DOBLO LED 36W DALI SZARY 4000K

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Nominalni vykon [W]: 36 Material difuzoru: PS
Index: 094132 Material karoserie: praskoveé lakovana ocel
Teplota barvy [K]: 4000 Rozméry (V/S$/H/V) [mm]: 1180/200/52
Zdroj svétla: LED modul Stupen tésnosti: P20
Svételny tok svitidla [Im]: 3850 Montdzni verze: z4avésné
Typ difuzoru: OPAL Provozni teplota [°C]: od -20 do +35
Jmenovity vykon svitidla [W]: 38 Cista hmotnost [kg]: 6.700
DIMM DALI: ano Certifikat CE: 371/2023
Jmenovité napajeci napéti [V]: 220-240 EAN: 5905963094132
Barva téla: Seda Typ kategorie: rastry
Frekvence [Hz]: 50-60 SDCM: <3
Energeticka tfida: E Odolnost proti ndrazu: IKO7
Svételna ucinnost svitidla [Im/W]: 101 Zaruka [roky]: 5
Tfida ochrany: | Tfida ETIM: EC001743
Index podani barev (Ra): >80 Fotobiologickd bezpecnost: rizikovd skupina 1 (nizké riziko)
Zivotnost LED L70B50 [h]: 50000 Manual: Download PDF
Uhel osvétleni []: 120 Plik LDT: Download
SVETELNA KRIVKA
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Datum vytvoreni karty: 08 leden 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU

Produktovy list neni obchodni nabi

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni
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dkou. *Tolerance parametrd je +/- 10%.

Lena Lighting S.A. )
ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

Certifikat CE - ¢.:371/2023

tel. +48 6128 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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