LABO LED PLX SM 96W 4000K 596X1196 MM

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Stupen tésnosti:
Odolnost proti ndrazu:
Nominalni vykon [W]:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Index podani barev (Ra):
Energeticka tfida:
Material karoserie:

Material difuzoru:

LENA
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259081
IP65
IKO7
96
8800
>80

F

préskove lakovany
ocelovy plech

PMMA

L)@
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Kovéani s vysokym stupném kryti IP65, vhodné pro povrchovou i zapusténou
montdz do moduldrnich stropll. Je vybaveno patentovanym reflektorem HE, ktery
snizuje efekt oslnéni. K dispozici s prizmatickym nebo opalovym difuzorem. Na
vyzadani je k dispozici varianta s indexem podéani barev CRI (Ra)>90. Specifikace:
teplota barev 4000 K; CRI>90; zivotnost modult LED: 50 000 hodin (L70B50) ta =
25°C.

APLIKACE

Svitidlo urc¢ené pro vnitini pouziti ve zdravotnickych a laboratornich prostorach a v
priimyslovych provozech (zejména v potravinaistvi, farmacii, kosmetice), kde je
potreba vysoka tfida ochrany proti vniknuti a nejvyssi parametry osvétleni. CRI(Ra)
>90 (na vyzadani) Index CRI (Ra) je faktor uréujici stupet podani barev. Cim vyssi
hodnota, tim pfirozenéjsi barvy. Ra>90 znamend komfort pro oci a vétsi schopnost
rozpozndvat barvy a jejich odstiny. Zafizeni s takto vysokym stupném se pouzivaji
v mistnostech, kde je vyzadovéna vysokd presnost podani barev (operac¢ni sély,
ordinace).
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/1198/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/20653/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/74218/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/62407/pdf_prev

LABO LED PLX SM 96W 4000K 596X1196 MM

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index: 259081 Material karoserie: praskoveé lakovany ocelovy plech
Zdroj svétla: LED modul Barva téla: bily
Nominalni vykon [W]: 96 Rozméry (V/S/H/V) [mm]: 1195/595/70
Jmenovity vykon svitidla [W]: 96 Odolnost proti narazu: IKO7
Jmenovité napajeci napéti [V]: 220-240 Stupen tésnosti: IP65
Frekvence [Hz]: 50-60 Montézni verze: zapusténé
Svételny tok svitidla [Im]: 8800 Provozni teplota [°C]: od -20 do +35
Svételnd ucinnost svitidla [Im/W]: N Cista hmotnost [kg]: "
Energeticka tfida: F EAN: 5905963259081
Tfida ochrany: Il Typ kategorie: rastry
Teplota barvy [K]: 4000 Trida ETIM: EC002892
Index podani barev (Ra): >80 Fotobiologickd bezpecnost: rizikovd skupina 1 (nizké riziko)
Zivotnost LED L70B50 [h]: 50000 Certifikat CE: 255/2023
Uhel osvétleni []: 120 Atest PZH: B-BK-60212-0111/21
Material difuzoru: PMMA Zaruka [roky]: 5
Typ difuzoru: OPAL Manual: Download PDF
SVETELNA KRIVKA
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/1330
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/1329
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/3987

LABO LED PLX SM 96W 4000K 596X1196 MM

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index | NAZEV

999543 Réamecek adaptéru KG 630x630 bily

Rémecek adaptéru KG 630x630
bily (999543)

Datum vytvoreni karty: 27 ¢ervenec 2023

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni E Certifikdt CE - ¢.: 255/2023
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