TABLO LED N AS 4300LM | KL IP20 1430X85 830 (35W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Stupen tésnosti:
Nominalni vykon [W]:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra) >:
SDCM:

Optika:

Montdézni verze:

Odolnost proti ndrazu:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové, zavésné nebo vestavné svitidlo vybavené energeticky lspornymi LED
moduly a cockou vytvarejici asymetrické rozlozeni svétla. Bylo vyrobeno z
ocelového plechu s praskovym néstfikem bilé barvy RAL 9003. Iridiscentni ¢ocka z
PMMA s 85% propustnosti svétla zajistuje vysokou UGcinnost svitidla. K dispozici ve
dvou vykonovych variantdch: 35W s jednim modulem LED a 70W s dvojitymi
moduly LED. Barevna teplota: 3000K nebo 4000K. Index podéni barev svitidla je:
CRI>80 a standardni barevnd odchylka (SDCM): < 3, coz zajistuje homogenitu a
rovnomérnost svétla: Zavéseni svitidla je mozné diky specidlnimu zdvésnému
systému (pfislusenstvi).

APLIKACE

Svitidlo je vybaveno linedrnimi ¢o¢kami zajistujicimi asymetrické rozloZzeni paprsku
s Uhlem 20°, které je idedlni pro osvétleni tabuli, obrazd a vitrin. Duhové stinidlo
rozptyluje svétlo a zaji$tuje rovhomérné osvétleni objektl bez svételnych reflexd.
Svitidlo se pouzivd predevsim ve Skoldch, na univerzitdch, v muzeich a
uméleckych galeriich.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/10449/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/10441/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/77871/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/201775/pdf_prev

TABLO LED N AS 4300LM | KL IP20 1430X85 830 (35W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index:

Zdroj svétla:

Nominalni vykon [W]:
Jmenovity vykon svitidla [W]:
Jmenovité napajeci napéti [V]:
Frekvence [Hz]:

Svételny tok svitidla [Im]:

Svételna ucinnost svitidla [Im/W]:

Energeticka tfida:

Tfida ochrany:

Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra) >:
SDCM:

Ucinik:

Vymeénitelny svételny modul:
Material optiky:

Optika:

Material karoserie:

SVETELNA KRIVKA

514869
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Ocelovd deska

Barva téla:

Rozméry (V/$/H/V) [mm]:
Instalaéni rozméry [mm]:
Stupen tésnosti:
Odolnost proti narazu:
Montazni verze:

Provozni teplota [°C]:
Cista hmotnost [kg]:

Typ kategorie:

Zivotnost LED L70B50 [h]:
Pocet kusti na paleté [ks]:

Ttida ETIM:

Fotobiologicka bezpecnost:

Zaruka [roky]:
Certifikat CE:
Manual:

Plik LDT:
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85/1435/60
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povrchova montaz

od 0 do +35

3.520

svitidla a linedrni systémy
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EC000109

rizikova skupina 1 (nizké riziko)
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309/2023
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Datum vytvoreni karty: 10 zafi 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni
LE NA Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

Certifikdt CE - ¢.:309/2023

LIGHTING tel. +48 6128 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/3688
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/4354
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/6579,tablo_led_n_as_4300lm_830_35wldt

