MIMO 2 LED 1510MM 5000LM IP66 840 (30W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index: 100871
Stupen tésnosti: IP66
Odolnost proti ndrazu: IKO6
Jmenovity vykon svitidla Omin [W]: 32
Svételny tok svitidla [Im]*: 5000
Teplota barvy [K]: 4000
Index podani barev (Ra): >80
SDCM: <3
Energeticka tfida: C
Material karoserie: PC
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Mimo 2 LED predstavuje novou generaci hermetickych LED svitidel s velmi
vysokou tésnosti IP66. Svitidlo vyuzivd moderni koncepce ke zlepseni rozlozeni
svétla a teplotni rovnovéhy. Jeho design zahrnoval jak osvédcéena reseni ovliviujici
vysokou Uc¢innost a odolnost, tak i uc¢inné LED moduly nabizejici nejlepsi
pozadovanou Uroven osveétleni a Usporu energie az 66 %. Vicevrstvé stinidlo je
vyrobeno z UV odolného polykarbonatu. Znackové LED diody a nové LED moduly
maji vliv na velmi vysokou svételnou Uucinnost: 150 Im/W. Volitelné: Sériové
pfipojeni Through-Wiring - LS2.

APLIKACE

Multifunkéni LED svitidlo je ur¢eno pro pouziti v prostorach se zvySenou prasnosti
a vlhkosti. Je vhodny zejména do primyslovych podminek, parkovist (podzemnich
i vicepatrovych), sportovnich stadion(, skladd, dopravnich termindlt a podzemnich
chodeb. Svitidlo se pouziva jak v novych aplikacich, tak i pfi ndhradé tradicnich
zéfivkovych svitidel energeticky Gspornymi LED feSenimi. Konstrukce je
pfizplisobena pro pfisazenou a zavésnou instalaci pomoci standardniho vybaveni.
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MIMO 2 LED 1510MM 5000LM IP66 840 (30W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Zdroj svétla:

Nominalni vykon [W]:
Jmenovity vykon svitidla [W]:
Jmenovité napajeci napéti [V]:
Frekvence [Hz]:

Svételny tok svitidla [Im]:
Energeticka tfida:

Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra):
SDCM:

Pfepétova ochrana [kV].:
Material difuzoru:

Typ difuzoru:

Materidl karoserie:

Barva téla:

Rozméry (V/S/H/V) [mm]:
Instala¢ni rozméry [mm]:
Odolnost proti narazu:

Stupen tésnosti:
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LED modul
30

32.70
220-240
50-60
5000

MAT
PC

bily
1510/45/50
950

IKO6

IP66

Montazni verze:
Provozni teplota [°C]:
Cistd hmotnost [kg]:
Certifikat CE:

Index:

Typ kategorie:
Rozsah napéti AC [V]:

Typ vyzaiovani:

Svételna tcinnost svitidla [Im/W]:

Tfida ochrany:

Uginik:

Zivotnost LED L70B50 [h]:
Zivotnost LED L80B20 [h]:
Zivotnost LED L90B10 [h] [h]:
Fotobiologicka bezpecnost:
Zaruka [roky]:

Manual:

Plik LDT:

pfisazené, zavésné
od -20 do +35
0.370

151/2023

100871

paprsky

207 - 253
Otevreny prostor
153

1

0.94

143000

90000

41000

RGO - skupina bez rizika
5

Download PDF

Download

Bocni 2/3


https://system.lenalighting.pl/download/card/files/4703
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/6108
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/5081,mimo_2_led_1510mm_5000lm_ip66_840_30wldt

MIMO 2 LED 1510MM 5000LM IP66 840 (30W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV
100673 Dvojity drzak MIMO 2 LED (cpl)
800ML208 Konektor IP68 High-bay PA 6,6 ¢erny DLO6-3A-2Y

-

Dvojity drzék MIMO 2 LED Konektor IP68 High-bay PA 6,6 ¢erny
(cpl) (100673) DLO6-3A-2Y (800ML208)

Datum vytvoreni karty: 08 leden 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikdt CE - ¢.:151/2023

L Lighting S.A.
LENA I Kérnicka & Bocni 3/3

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska
LIGHTING tel. +48 6128 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



