ASTRA LED 7300LM 840 AR11P66 Il TRIDA RCR DRAT 0,7M

ZASTRCKA/GN SP10KV (53W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Stupen tésnosti:

Odolnost proti ndrazu:
Jmenovity vykon svitidla [W]*:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Teplota barvy [K]:

SDCM:

Index podani barev (Ra):
TFida ochrany:

Energeticka tfida:

LENA
LIGHTING

663321

IP65

IKO8

53

7300

4000

VLASTNOSTI PRODUKTU

Uli¢ni svitidlo LED s vysokym svételnym tokem (max. 153 Im/W) a integrovanym
Uspornym modulem LED. Samodistici télo je vyrobeno z polypropylenu (PP) se
skelnymi vldkny (GF) a rukojet je z hliniku. Diky smérové ¢océce (vyrobené z PC)
spliiuje rozlozeni svétla pozadavky normy PN-EN 13201 na tfidu osvétleni. Ttida
kryti IP66 a narazuvzdornost IKO8 ¢ini toto kovani mimoradné tésnym a odolnym
proti naraztim (odolnym proti vandalismu). Integrovand rukojet se stupriovitou
regulaci umoziuje nastavit kovani o 5 stuprfidl v rozsahu -5° az +15° (od vrcholu k
tyci); -15° az +5° (od strany k vylozniku). MoZznosti: libovolnd barva RAL. Svitidla tfidy
ochrany Il Ize montovat pouze na kovovy sloup. Senzor RCR ovlddany délkovym
ovladacem.

APLIKACE

Svitidlo je pouzitelné na ulicich, mistnich komunikacich, cyklostezkach, alejich,
chodnicich, parkovistich a ndméstich. Instalace a montdz: bocni bocni vstup,
montéz na vrchol. Montédzni Gchyt integrovany s kovanim.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/63502/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/63505/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/63508/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/89411/pdf_prev
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PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

_ -5° a2 +15° (vrchol); -15° a +5°
e 663321 Nastaveni thlu sklonu [°]: 57 a2 157 (vrchol); 157 a2 +5
(strana)
EAN: 6633215905963
Bocni plocha (SCx) [m2].: 0.020
Zdroj svétla: LED dul
droj svétla ieXel Typ kabelu: HO7RN-F
itV vk idl .
Jmenovity vykon svitidla [W] 53 Délka vodiée [m]: 0.70
Jmenovité napajeci napéti [V]: 220-240 Poget kusti na paleté [ks]: 62
Frekv: Hz]: 50-60 -
rekvence [Hz] Cista hmotnost [kg]: 1.900
ételny tok svitidla [Im]: 7
Svételny tok svitidla [Im] 300 Typ kategorie: ulice a silnice
ételnd uci itidla [Im/W]: 138 2
Svételna tcinnost svitidla [Im/W]. 3 Zivotnost LED L80B20 [h]: 75000
Energeticka tfida: @ . L
Typ vyzarovani: symetricky/ulice
Trid h H I
rida ochrany: Fotobiologicka bezpecnost: rizikovd skupina 1 (nizké riziko)
Tepl K]: 4
eplota barvy [K] 000 Piepétova ochrana [kV].: 10
Index podani barev (Ra): 80
X p i barev (Ra) Réadiovy detektor pohybu: ano
: <
SDCM 2 Priichozi kabels: HO7RN-F
Uéinik: 0.97 i
Nouzovy provoz: 1
Material difuzoru: PC ULOR: 0%
Typ difuzoru: lentikuldrni matrice Optika: AR1
Barva difuzoru: prihledny Rizeni: ZAPNUTO VYPNUTO
Material ki ie: PP+FG
ateridl karoserie Material optiky: PC
Barva téla: Seda .
Soumrakovy senzor: ano
Rozméry (V/$/H/V) [mm]: 640/233/113
zméry ( ) [mm] Zaruka Export [roky]: 5
Instalacni rozméry [mm]: 260 Certifikét CE: 102/2023
Odolnost ti nd : IKO8
olnost proti narazu Certifikace ENEC: 0324/ENEC/23
Stupen tésnosti: IP65 Manual: Download PDF
Montasni verze: Vrchol, na ty¢i/ Strané, na
: wylozniku Plik LDT: Download
Provozni teplota [°C]: od -20 do +35
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/13936
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/13887
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/15826
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/33,astra_led_7300lm_840_ar1_ip66_ii_kl_sp10kv_53w_rcrldt
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PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV
314049 nasténny drzak (pozinkovany)
314056 nasténny drzak (Sedy)

ndsténny drzék (pozinkovany) (314049)

Datum vytvoreni karty: 03 ¢erven 2025

nasténny drzék (Sedy) (314056)

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v pribéhu zdokonalovéni vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU.
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni

LE NA Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska
LIGHTING tel. +48 6128 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Certifikdt CE - ¢.:102/2023
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