TYTAN 2 LED BASIC 1450MM 10600LM 840 IP66 DALI 74W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Stupen tésnosti:

Odolnost proti ndrazu:
Jmenovity vykon svitidla [W]*:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Teplota barvy [K]:

Materidl karoserie:

Barva téla:

Materidl difuzoru:

Typ difuzoru:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan 2 LED Basic je zékladni fada svitidel, kterd poskytuje vynikajici alternativu k
tradi¢nim zarivkam. Svitidlo bylo navrzeno od zacatku. Tytan 2 LED Basic obsahuje
nova feseni, kterd zlepsuji rozlozeni svétla a teplotni rovnovdhu. Nové LED moduly
zajistuji vysokou svételnou Gcinnost <143 Im/W. To zajistuje pozadovanou droven
osvétleni spolu s vyznamnymi Usporami energie. Svitidlo obsahuje mnoho
vylepseni, kterd usnadriuji a urychluji proces instalace: feseni zahrnujici integraci
difuzoru s modulem LED, zavésny systém difuzoru a nastavitelné montdzni drzéky s
toleranci instalace +/-40 mm . Svitidlo je standardné vybaveno robustnimi sponami
z nerezové oceli (INOX). Télo svitidla a difuzor jsou odolné v(¢i UV zéfeni.

APLIKACE

Multifunkéni LED svitilna je uréena pro pouziti v oblastech s vysokymi pozadavky
na odolnost v(i¢i prachu a vodé. Zvlasté se doporuduje pro osvétleni vefejnych
zafizeni, véetné nemocnic, vzdélavacich zafizeni, hal, garadzi, pasazi, skladd,
obchodd, potravindiského priimyslu, obchodnich a prlimyslovych objektl (tovarny,
laboratofe), skladd, parkovist (podzemnich a vicelroviovych), sportovnich stadiond
, dopravni termindly a podzemni chodby. Svitidlo je idedIni pro nové osvétlovaci
aplikace a zédroven nahrazuje tradi¢ni zafivkova svitidla energeticky Uspornymi LED
feSenimi. Jeho konstrukce je pfizplisobena pro povrchovou a zdvésnou montaz.
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TYTAN 2 LED BASIC 1450MM 10600LM 840 IP66 DALI 74W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index: 912528 Stupen tésnosti: IP66
EAN: 5905963912528 Montézni verze: pfisazené, zavésné
Zdroj svétla: LED modul Provozni teplota [°C]: od -20 do +35
Jmenovity vykon svitidla [W]: 74 DIMM DALI: ano
Jmenovité napajeci napéti [V]: 220-240 Cista hmotnost [kg]: 2.100
Frekvence [Hz]: 50-60 Typ kategorie: paprsky
Svételny tok svitidla [Im]: 10600 Rozsah napéti AC [V]: 198 - 264
Svételnd ucinnost svitidla [Im/W]: 143 Zivotnost LED L70B50 [h]: 90000
Energeticka tfida: © Zivotnost LED L80B20 [h]: 57000
Tfida ochrany: | Zivotnost LED L90B10 [h] [h]: 27000
Teplota barvy [K]: 4000 Fotobiologickd bezpeénost: RGO - skupina bez rizika
Index podani barev (Ra): 80 Kategorie pouziti: industrial, o$wietlenie sklepowe
SDCM: <3 Znak D: ano
Uginik: 0.98 Zéruka [roky]: 3
Piepétova ochrana [kV].: 1 Certifikat CE: 274/2023
Material difuzoru: PC Certifikace ENEC: O0310/ENEC/23
Typ difuzoru: mat Atest PZH: B-BK-60212-0152/20
Materidl karoserie: PC HACCP: 852/2004
Barva téla: RAL7035 Manual: Download PDF
Rozméry (V/S/H/V) [mm]: 1432/85/80 Dalsi pfislusenstvi: ochranna sit, nastavitelnd rukojet
Instalaéni rozméry [mm]: 970 Plik LDT: Download
Odolnost proti narazu: IKO9
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regulowane uchwyty / adjustable
handles / einstellbare Halterungen
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system zwieszania klosza / suspension
system of the diffuser / hdngende
Diffusor

wybdr miejsca zasilania / choosing a
place of power supply /
Stromversorgungsanschluss von
mehreren Seite moéglich
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/4859
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/13481
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TYTAN 2 LED BASIC 1450MM 10600LM 840 IP66 DALI 74W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV
908200 NASTAVITELNA RUKOJET - TITANOVA LED. Sada LED pro primysl (2 ks)
907913 TYTAN LED. ATLAS LED - bezpec¢nostni sit 1152mm
907920 TYTAN LED. Atlas LED - bezpec¢nostni sit 1432mm
16000507 Variabilni odvzdusiovaci vyvodka Sedd M20*1,5 IP68
60000006 Zaslepovaci zatka M16 riznd PA ¢ernd - BPM-21

NASTAVITELNA RUKOJET - TYTAN LED. ATLAS LED - TYTAN LED. Atlas LED - bezpecnostni Variabilni odvzdusnovaci vyvodka
TITANOVA LED. Sada LED pro primysl| bezpeénostni sit 1152mm (907913) sit 1432mm (907920) Sedd M20*1,5 IP68 (16000507)
(2 ks) (908200)

Zaslepovaci zatka M16 rliznd PA ¢erna
- BPM-21(60000006)

Datum vytvoreni karty: 08 leden 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v priibéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo spliiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU.
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikat CE - ¢.: 274/2023
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