EXPO SYSTEM LED FI 85 1100LM 15ST | KL IP20 CZARNY
(18W) FRESH MEAT

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA
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TECHNICKE PARAMETRY VLASTNOSTI PRODUKTU
Vysoce kvalitni hlinikovy projektor se svételnym zdrojem LED COB. Univerzaini
Index: 253256 . . L . o )
aplikace se systémem sledovani. Absence ultrafialového nebo infracerveného
L. X zareni, vysoky index podani barev, vysokd svételnd ucinnost a trvanlivost.
Stuperi tésnosti: IP20 Okamzité zapéleni bez blikdni z néj déla nejlepsi ndhradu za halogenidové nebo
halogenové projektory. Pfislusenstvi: podstavec pro povrchovou montéaz, - vostina,
Nominalni vykon [W]: 18 kterd snizuje osInént.
Svételny tok svitidla [Im]*: 100
o APLIKACE
Energeticka trida: G
» ) L Mozné pouziti specializovanych filtrG pro zvyraznéni stank( s jidlem. Jako
Material karoserie: hlinik zvyraziujici osvétleni v komerénich budovéch, muzeich, vystavnich haldch a
kancelarich. Pro pfipojeni s kolejnicovymi systémy v barvé projektoru.
Material difuzoru: PMMA
Typ difuzoru: objektiv
P 0 pfipojnici; po ova
Montdézni verze: bro pribajnici; p vrchova
montaz
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EXPO SYSTEM LED FI 85 1100LM 15ST | KL IP20 CZARNY
(18W) FRESH MEAT

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Zdroj svétla: LED modul Rozméry (V/S$/H/V) [mm]: @85/255
Nominalni vykon [W]: 18 Stupen tésnosti: 1P20
Jmenovity vykon svitidla [W]: 19.80 Montazni verze: pro pfipojnici; povrchovd montédz
Jmenovité napdjeci napéti [V]: 220-240 Provozni teplota [°C]: od -20 do +35
Frekvence [Hz]: 50-60 Nastaveni uhlu svétla [°]: 355
Svételny tok svitidla [Im]: 1100 Cista hmotnost [kg]: 1.100
Svételna ucinnost svitidla [Im/W]: 60 Certifikat CE: 45/2020
Energeticka tfida: G Zaruka [roky]: 2
Tfida ochrany: | Index: 253256
Uhel osvétleni []: 15 Verze: maso
Material difuzoru: PMMA Fotobiologickd bezpeénost: rizikovd skupina 1 (nizké riziko)
Typ difuzoru: objektiv Typ kategorie: zdUraznujici
Material karoserie: hlinik Kategorie pouziti: obiekty handlowe
Barva téla: Cernd Manual: Stdhnout PDF
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EXPO SYSTEM LED FI 85 1100LM 15ST | KL IP20 CZARNY
(18W) FRESH MEAT

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV
255106 Zakladni jednotka EXPO SYSTEM LED pro povrchovou montéz ¢erna
255113

255120 EXPO SYSTEM LED vostina

Zakladni jednotka EXPO SYSTEM LED (255113) EXPO SYSTEM LED vostina (255120)
pro povrchovou montéz ¢ernd (255106)

Datum vytvoreni karty: 11 ¢ervenec 2023
Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikat CE - ¢.:45/2020
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