PORTAL EVO LED HV 6W PC MLECZNY Z CZ. ZMIERZCHU

ZEWNETRZNYM 4000K

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Stupen tésnosti:
Odolnost proti ndrazu:
Nominalni vykon [W]:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Teplota barvy [K]:
Energeticka tfida:
Material karoserie:

Material difuzoru:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové obdélnikové svitidlo LED s vysokym svételnym tokem,
stupném kryti IP54 a integrovanym Uspornym svételnym zdrojem
LED. Bild zakladna z ABS; difuzor z narazuvzdorného PC zajistuje
rovnomérné rozlozeni svétla a vysokou tfidu odolnosti proti ndrazu
(IKO8).

APLIKACE

Oprawa natynkowa do montazu sufitowego Ilub $ciennego
przeznaczona jest zaréwno do uzytku wewnetrznego - w
pomieszczeniach o podwyzszonej  wilgotnosci,  ciggach
komunikacyjnych, na klatkach schodowych, jak i zewnetrznego

jako oswietlenie elewacyjne.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/49621/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/49623/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/81395/pdf_prev
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PORTAL EVO LED HV 6W PC MLECZNY Z CZ. ZMIERZCHU

ZEWNETRZNYM 4000K

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Nominalni vykon [W]: 6 Material karoserie: PP
Zdroj svétla: LED modul Barva téla: bily
Teplota barvy [K]: 4000 Rozméry (V/S$/H/V) [mm]: 280/185/55
Svételny tok svitidla [Im]: 440 Odolnost proti narazu: IKO8
Jmenovity vykon svitidla [W]: 7 Stupen tésnosti: IP54
Jmenovité napajeci napéti [V]: 220-240 Montézni verze: povrchova montaz
Typ difuzoru: OPAL Provozni teplota [°C]: od -20 do +35
Frekvence [Hz]: 50-60 Cistad hmotnost [kg]: 0.570
Soumrakovy senzor: ano Zaruka [roky]: 3
Svételna ucinnost svitidla [Im/W]: 63 Certifikat CE: 404/2023
Energeticka tfida: G Index: 199684/HV
Ttida ochrany: [ EAN: 5905963199684
Index podani barev (Ra): >80 Typ kategorie: plafondy
Ucinik: 0.53 Trida ETIM: EC002892
Zivotnost LED L70B50 [h]: 50000 Fotobiologicka bezpecnost: rizikovd skupina 1 (nizké riziko)
Uhel osvétleni [°]: 120 Manual: Download PDF
Material difuzoru: PC
SVETELNA KRIVKA
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Datum vytvoreni karty: 10 leden 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU

Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A. )
ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

Certifikat CE - ¢.: 404/2023

tel. +48 6128 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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