SQ 300 LED PLUS LENS 2600 LM 840 IP54 Il KL. DALI OPAL

RAL9005 (25W) 300MM

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Sqg 300 LED Plus je nové fada ¢tvercovych stropnich svitidel. Konstrukce navrzena
od zédkladu pfindsi nova feseni zajistujici vynikajici parametry osvétleni. Télo je
vyrobeno z plastu, diky ¢emuz se vyznacuje nizkou hmotnosti a vysokou odolnosti
proti narazu (IKO8). Difuzor vyrobeny z polykarbondtu PC poskytuje svitidlu
vynikajici svételné vlastnosti. Integrovany modul LED! Poskytuje nizkou spotfebu
energie a viechny vyhody modernich svitidel se zdrojem LED. Rada svitidel ve
verzi PLUS je vybavena znackovymi komponenty od uznavanych svétovych
vyrobcl. Vyznaduje se prodlouzenou Zivotnosti a zarukou, zvySenou svételnou
Gcinnosti a optimalnim vyuzitim elektrické energie (Power Factor).

APLIKACE

Prisazené svitidlo pro stropni nebo nésténnou montdz je urceno jak pro vnitini
pouziti - v mistnostech s vysokou vihkosti, priichody, schodisté, tak i venkovni jako
fasddni osvétleni.
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SQ 300 LED PLUS LENS 2600 LM 840 IP54 Il KL. DALI OPAL

RAL9005 (25W) 300MM

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Nominalni vykon [W]: 25 Montdzni verze: povrchova montédz
Index: 665615 Rozméry jednoho kartonu (V/$/H) [mm]: 305/305/60
Teplota barvy [K]: 4000 Cistd hmotnost [kg]: 1.020
Svételny tok svitidla [Im]: 2600 Typ kategorie: plafondy
Jmenovity vykon svitidla [W]: 28 Kategorie pousiti: HOR‘?CGT Ol?iékty handlowe,

- placéwki oswiaty
Typ difuzoru: OPAL Rozsah napéti AC [V]: 198-264
Jmenovité napajeci napéti [V]: 220-240 Zivotnost LED L70B50 [h]: 120000
Frekvence [Hz]: 50-60 Zivotnost LED L80B20 [h]: 80000
DIMM DALLI: ano Zivotnost LED L90B10 [h] [h]: 40000
Barva téla: cernd Typ vyzafovani: Otevieny prostor
Svételna ucinnost svitidla [Im/W]: 89 SDCM: <3
Energeticka tida: F Ucinik: 0.92
'I:Fl’da ochrany: I Prepétova ochrana [kV].: 1
Uhel osvétleni [°]: 120 Provozni teplota [°C]: od -20 do +35
Materidl difuzoru: 7S Propustnost difuzoru: 0.70
Barva difuzoru: bity Zkouska zhavicim dratem [°C]: 650
Material optiky: PMMA Verze: OBJEKTIV
Optika: objektiv Fotobiologicka bezpeénost: RGO - skupina bez rizika
Material karoserie: ABS Zaruka [roky]: 5
Rozméry (V/$/H/V) [mm]: 300/300/58 Certifikace ENEC: 0316/ENEC/23
Instalaéni rozméry [mm]: 210 Certifikét CE: 111/2023
Odolnost proti narazu: IKO8 Atest PZH: B-BK-60212-0479/21
Stupen tésnosti: IP54 Manual: Download PDF

Plik LDT: Download
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Datum vytvoreni karty: 03 leden 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni

Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%
Certifikdt CE - ¢.:111/2023
LE NA Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska Bocni 2/2
LIGHTING tel. +48 6128 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl


https://system.lenalighting.pl/download/card/files/13446
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/4905
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5867
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/14053
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/13015,sq_300_led_plus_lens_2600_lm_840_ip54_ii_kl_dali_opal_ral9005_25w_300mmldt

