SQ 600 LED 2650LM PRM | KL IP20 592X592MM 830 (18W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Stupen tésnosti:
Nominalni vykon [W]:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Index podani barev (Ra) >:
SDCM:

Energeticka tfida:
Material karoserie:
Materidl difuzoru:

Typ difuzoru:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 600 LED je nova fada ¢tvercovych svitidel. Konstrukce navrzena
od zdkladu pfindsi nova feseni zajistujici vynikajici parametry
osvétleni. Télo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznacuje nizkou
hmotnosti. Difuzor zajistuje vynikajici pfenos svétla. Integrovany
modul LED zarucuje nizkou spotfebu energie a vSechny vyhody
modernich svételnych zdroji LED. Svitidlo je k dispozici ve dvou
verzich: - s difuzorem OPAL - poskytuje mekké svétlo; - s difuzorem
PRM - s vys8si svételnou ucinnosti a nizkym oslnénim UGR <19 (18W,
24W, 32W verze). Dostupné moznosti: - Senzor RCR - senzor
pouzivany pro detekci pohybu, bez moznosti detekce za soumraku;
k detekci pouzivd mikroviny (aktivni senzor), - ovladani ve standardu
DALI, - Funkce koridoru CORRIDOR (RCR + DALI). Ochrana proti
vniknuti - zavisi na zplsobu instalace: - povrchovd montdaz - IP20, -
montdz pod omitku - IP44/20.

APLIKACE

Povrchové svitidlo s moZznosti zapusténé montdze do modulovych
stropll a do sadrokartonovych podhledli (s pouzitim sady pro
zapusténi do sddrokartonu) se doporucuje zejména do kanceldfi,

prostornych chodeb a verejnych prostor.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/68348/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/81805/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/68374/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/68360/pdf_prev

SQ 600 LED 2650LM PRM | KL IP20 592X592MM 830 (18W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index: 668401 Stupen tésnosti: 1P44/1P20
Zdroj svétla: LED modul Zkouska zhavicim dratem [°C]: 650
Nominalni vykon [W]: 18 Montasni verze: pfisazena, mozna zapusténa do
modulovych stroptl
Jmenovity vykon svitidla : 18 -
Vi vy vitidia [W) Cista hmotnost [kg]: 1
Jmenovité napajeci napéti [V]: 220-240 Typ Kategorie: Kazetova svitidla
Frekvence [Hz]: 50-60 . . o$wietlenie edukacyjne,
Kategorie pouziti: J X
Svételny tok svitidla [Im]: 2650 oswietlenie sklepowe
éti : 8 —
Svételnd G&innost svitidla [Im/W]: 143 Rozsah napéti AC [V] 198 - 264
R h éti DC[V]: 176 — 276
Energeticka tfida: © CLEELD GEBER]
Zivot LED L70B50 [h]: 132
Trida ochrany: | ivotnost 0B50 [h] 32000
Zivotnost LED L80B10 [h]: 84000
Teplota barvy [K}: 3000 v nl
Index podéni barev (Ra) >: 20 Zivotnost LED L90B10 [h] [h]: 42000
SDCM: 3 Typ vyzarovani: Otevreny prostor
Ucinik: 084 Fotobiologickd bezpecnost: RGO - skupina bez rizika
Material difuzoru: PS UEELIE S LT 2 2
Typ difuzoru: PRM Certifikat CE: 110/2023
R a , Certifikace ENEC: PL BBJ/006/2021/M1/A1
Barva difuzoru: prahledny -
Material karoserie: ABS Atest PZH: B-BK-60112-0419/2025
« " Environmentadlni deklarace (EPD): 944/2026
Barva téla: bily _
Rozméry (V/&/H/V) [mmi: 592/592/44 Manual: Download PDE
i | 9001:2015, 14001:2015,
Instalaéni rozméry [mm]: 563/297 Certifikaty 1SO: 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT: Download
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/4971
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/85037
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/139008
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/140484
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/145636
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/6437,sq_600_led_2650lm_prm_i_kl_ip20_592x592mm_830_18wldt

SQ 600 LED 2650LM PRM | KL IP20 592X592MM 830 (18W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV

978395 Instala¢ni sada SQ 600 Stropni systém H40 100x100

374845 RAMOVY adaptér KG 635x635 BILY

998966 "Ram ocelové konstrukce bilé barvy RAL9016 600x600 SM ""well effect""

998973 R&m ocelovy bily lesk RAL9016 600x600 SM "well effect"

Y
)
L]
L]

RAMOVY adaptér KG 635x635 "Ram ocelové konstrukce bilé barvy Ram ocelovy bily lesk RAL9016
BILY (374845) RAL9016 600x600 SM ""well 600x600 SM "well effect" (998973)

effect"" (998966)

Datum vytvoreni karty: 12 ¢erven 2026

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikat CE - ¢.:110/2023
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