TERRA 2 LED N-MAG 1195X230MM X2 5050LM 830 BIALY

POLYSK (48W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY
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VLASTNOSTI PRODUKTU

LED svitidlo s vysokym celkovym svételnym tokem. Vyrobeno z bilého ocelového
plechu s praskovym nastrikem. Svitidlo je vybaveno patentovanym reflektorem HE,
ktery zajistuje ucinnost a Ucinné eliminuje osInéni. Dostupné varianty montaze:
povrchovd montdz, povrchovd montdz na neodymové magnety (magnet ver. / N-
MAG), zapusténd montdz do moduldrnich stropli nebo stropi KG (pomoci
adaptéru) nebo zavésend montdz. V povrchové verzi byla pouzita feSenfi ovliviujici
rychlost a bezpecnost instalace. Verze s neodymovymi magnety navic zkracuji
dobu instalace povrchovych verzi na naprosté minimum.

APLIKACE

VsSeobecné svitidlo pro povrchovou montaz pro vnitini pouziti v kancelafich nebo
jinych uzitkovych prostordch. Vhodné jako hlavni zdroj svétla i v pfipadé, ze prace
vyzaduje soustiedéni zraku.
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TERRA 2 LED N-MAG 1195X230MM X2 5050LM 830 BIALY
POLYSK (48W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index: 990342 Barva téla: bily lesk

Zdroj svétla: LED modul Rozméry (V/$/H/V) [mm]: 1195/230/36

Nominalni vykon [W]: 48 Stupen tésnosti: IP20

Jmenovity vykon svitidla [W]: 53.40 Montézni verze: povrchovd montdz (magnet ver.)

Jmenovité napajeci napéti [V]: 220-240 Provozni teplota [°C]: od -20 do +35

Frekvence [Hz]: 50-60 Typ kategorie: Kazetova svitidla

Svételny tok svitidla [Im]: 5050 Kategorie pouziti: eEwitsiiEnS QeliEa,
oswietlenie sklepowe

Svételna ucinnost svitidla [Im/W]: 95 Verze: 21

Energetickd trida: = Fivotnost LED L70B50 [h]: 132000

Trida ochrany: t Zivotnost LED L8OB1O [h]: 84000

LRI BERY (RSF SIEE Zivotnost LED L9OB1O [h] [h]: 42000

Index podani barev (Ra) >: 80 Zaruka [roky]: 5

S’DCM: 3 Certifikat CE: 354/2023

Ucinik: 0.97 Manual: Download PDF

Optika: ON Plik LDT: Download

Material karoserie: préskové lakovany ocelovy plech

Datum vytvoreni karty: 28 fijen 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v pribéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametrt je +/- 10%

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikat CE - ¢.: 354/2023
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