TERRA 2 LED N 595X595MM X4 830 BIALY POLYSK
(MULTIWATT 40-49W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Stupen tésnosti:

Jmenovity vykon [W] - rozsah:
Svételny tok svitidla [Im] - rozsah:
Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra):

SDCM:

Material karoserie:

Optika:

Jmenovité napdjeci napéti [V]:

Provozni teplota [°C]:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Ctvercové LED svitidlo s vysokym celkovym svételnym tokem.
Vyrobeno z praskové lakovaného bilého ocelového plechu. Svitidlo
ma nainstalovany patentovany HE reflektor, ktery zajistuje Gcinnost
a ucinné eliminuje oslnéni. Dostupné montézni verze: povrchové
montdz, povrchovd montdz na neodymové magnety (magnet ver. /
N-MAG), zapus$ténd montdz do moduldrnich nebo KG stropl
(pomoci adaptéru) nebo zavésend. V pfisazené verzi byla pouzita
feSeni ovliviujici rychlost a bezpecnost montdze. Verze s
neodymovymi magnety navic zkracuji dobu instalace pfisazenych
verzi na absolutni minimum. Verze svitidla MULTI umozniuje
individudIni konfiguraci: diky vestavénému mikrospinaci je mozné
zvolit jedno ze tfi nastaveni (nomindini vykon svitidla [W] / svételny
tok svitidla [Im]). UGR <19 Unified Glare Rating je indikator
charakterizujici odlesky. Cim niz$i je index Unified Lighting Rating
Index (UGR), tim niz8i je osInéni. U svitidel uréenych do
kancelarfskych prostor UGR <19 mimo jiné zlepSuje komfort préce,
snizuje chybovost a Unavu. Hodnota UGR také zdavisi na mnoha
faktorech charakterizujicich mistnost a umisténi pozorovatele. Pro
presné uréeni stupné oslInéni pro konkrétni podminky by mély byt

pouzity specidlni pocitacové programy.
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TERRA 2 LED N 595X595MM X4 830 BIALY POLYSK
(MULTIWATT 40-49W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index:

Zdroj svétla:

Jmenovity vykon [W] - rozsah:
Jmenovity vykon svitidla [W]:
Svételny tok svitidla [Im] - rozsah:
Jmenovité napajeci napéti [V]:
Frekvence [Hz]:

Energeticka tfida:

Tfida ochrany:

Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra):
SDCM:

Ucinik:

Uhel osvétleni [°]:

Optika:

Material karoserie:

SVETELNA KRIVKA

240089

LED modul
40/44/49

53
4500/4900/5050
220-240

50-60

0.96
90
ON

préskové lakovany ocelovy plech

Barva téla:

Rozméry (V/$/H/V) [mm]:
Stupen tésnosti:

Montézni verze:

Provozni teplota [°C]:

Cista hmotnost [kg]:

Typ kategorie:

Verze:

Zivotnost LED L70B50 [h]:
Zivotnost LED L80B20 [h]:
Zivotnost LED L90B10 [h] [h]:
Fotobiologicka bezpecnost:
Zaruka [roky]:

Certifikat CE:

Manual:

bily lesk
595/595/36

IP20

povrchova montaz
od -20 do +35
2.800

rastry

4x1

132000

84000

42000

rizikovd skupina 1 (nizké riziko)

B

288/2023
Download PDF

e

5 4.

cdjkim

£ - ELED

€50 - EvD

Datum vytvoreni karty: 11 ¢ervenec 2023

BI%

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni
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Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 6128 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Certifikdt CE - ¢.: 288/2023
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