TERRA 2 LED N TAB 1160X120MM 15ST 4200LM 840 BIALY

POLYSK (36W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Stupen tésnosti:
Nominalni vykon [W]:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Index podani barev (Ra):
SDCM:

Energeticka tfida:
Material karoserie:
Montdézni verze:

Rozméry (V/S/H/V) [mm]:

LENA
LIGHTING

226335
IP20

36
4200
>80

<3

E

préskove lakovany
ocelovy plech

povrchovd montaz

1160/120/36

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svitidlo vybavené energeticky Uspornymi LED moduly, které se vyznacuji vysokym
svételnym tokem. Nizky boéni profil zajistuje esteticky a nadcasovy vzhled.
Robustni, kompaktni konstrukce. Vyrobeno z préskové lakovaného ocelového
plechu. Patentovany vysoce vykonny reflektor HE zarucuje vysokou Ucinnost a
zaroven ucinné eliminuje osInéni. Verze pro povrchovou montéz nabizi feSeni pro
rychlou a bezpecnou instalaci. Asymetrickd verze se pouzivé k osvétleni Skolnich a
akademickych tabuli, obrazl a dal$ich pfedmétd na sténdach.

APLIKACE

VSeobecné pfisazené svitidlo pro vnitini pouziti v kanceldfich nebo jinych
technickych mistnostech. Hodi se jako hlavni zdroj svétla, i kdyz prace vyzaduje
soustfedéni zraku. Asymetrickd verze se pouzivd k osvétleni Skolnich a
akademickych stol(i, obrazl a dal$ich pfedméti na sténéch.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/66321/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/66323/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/66325/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/82183/pdf_prev

TERRA 2 LED N TAB 1160X120MM 15ST 4200LM 840 BIALY
POLYSK (36W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Nominalni vykon [W]: 36 Material karoserie: praskoveé lakovany ocelovy plech
Index: 226335 Stupen tésnosti: 1P20
Teplota barvy [K]: 4000 Montazni verze: povrchova montdz
Zdroj svétla: LED modul Provozni teplota [°C]: od -20 do +35
Svételny tok svitidla [Im]: 4200 Zaruka [roky]: 5
Optika: ON Certifikat CE: 354/2023
Jmenovity vykon svitidla [W]: 40 Typ kategorie: rastry
Jmenovité napajeci napéti [V]: 220-240 Kategorie pousiti: obiekty handlowe, placowki
odwiaty
B téla: bily lesk
arva téla lly les Verze: asymetricky
Rozméry (V/S/H : 1160/120/36
ozméry (V/S/H/V) [mm] / Rozsah napéti AC [V]: 220-240
ételnd uci itidla [l B 1 -
Svételna tcinnost svitidla [Im/W] 06 Fivotnost LED L70B50 [h]: 132000
E icka tfida: E s
nergeticka trida Zivotnost LED L80B20 [h]: 84000
Trida ochrany: t Zivotnost LED L9OB1O [h] [h]: 42000
Ind dani b: Ra): >80
ndex podani barev (Ra) Fotobiologicka bezpecnost: rizikova skupina 1 (nizké riziko)
3 <
Sbcm 3 Manual: Download PDF
Ucinik: 0.96 Plik LDT: Download
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Datum vytvoreni karty: 08 leden 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikat CE - ¢.:354/2023
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