TYTAN 2 LED ENDURA PLUS 1450MM 8200LM 840 IP66 LS2
49W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA
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TECHNICKE PARAMETRY VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan 2 LED Endura je svitidlo z fady NEXT GEN, kterd predstavuje novou

Index: 909870 generaci svitidel s technologii LED. Kovani navrzené od zékladu umoznuje nova

feseni zlepsujici rozlozeni svétla a teplotni rovnovéhu. Znackové LED diody a nové

LED moduly maji vliv na velmi vysoky svételny tok: 155 Im/W. Zarucuje nejlepsi

pozadovanou Uroveri osvétleni a Usporu energie az 68 %. V kovani je pouZito

feSeni zalozené na integraci difuzoru a LED modulu. Kovéni mé fadu zafizeni, kterd

s . usnadiuji a urychluji montdz: systém zavéseni difuzoru, nastavitelné montézni

Odolnost proti narazu: K09 drzaky zajistujici toleranci montéze +/-50 mm. Standardni vybaveni kovéni: spony z
nerezové oceli (INOX). Télo svitidla a difuzor jsou odolné vaci UV zafeni.

Stupen tésnosti: IP66

Nominalni vykon [W]: 49
Svételny tok svitidla [Im]*: 8200 APLIKACE
Teplota barvy [K]: 4000 Multifunkéni svitidlo LED je uréeno pro pouZiti v oblastech s vysokymi pozadavky
na odolnost proti prachu a vodé. Doporucuje se zejména pro osvétleni vefejnych
.z . objektd, vcetné nemocnic, vzdéldvacich zafizeni, hal, gardzi, pasazi, skladd,
Material karoserie: PC

obchodt, potravindiského primyslu, obchodnich a primyslovych zafizeni
(tovéren, laboratofi), skladl, parkovist (podzemnich i vicelroviiovych), sportovnich
Barva téla: deda stadion(, dopravnich terminall a podzemnich chodeb. Svitidlo je idedlni pro nové
osvétlovaci aplikace i pro nahrazeni tradi¢nich zafivkovych svitidel energeticky
Uspornymi LED fe$enimi. Jeho konstrukce je pfizplisobena pro povrchovou i
Materidl difuzoru: PC z&vésnou montaz.

Typ difuzoru: MAT
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TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index: 909870 Montdzni verze: pfisazené, zavésné
Zdroj svétla: LED modul Provozni teplota [°C]: od -40 do +60
Nominalni vykon [W]: 49 Priichozi kabelaz: LS2
Jmenovity vykon svitidla [W]: 53 Cistad hmotnost [kg]: 1.800
Jmenovité napajeci napéti [V]: 220-240 Typ kategorie: paprsky
Frekvence [Hz]: 50-60 Kategorie pouziti: przemystowe
Svételny tok svitidla [Im]: 8200 Rozsah napéti AC [V]: 198- 264
Svételnd ucinnost svitidla [Im/W]: 155 Rozsah napéti DC[V]: 170 - 280
Energeticka tfida: © Zivotnost LED L70B50 [h]: 91000
Tfida ochrany: | Zivotnost LED L80B20 [h]: 57000
Teplota barvy [K]: 4000 Zivotnost LED L90B10 [h] [h]: 28000
Index podani barev (Ra): >80 Typ kabelu: 5x1,5
SDCM: <3 Fotobiologicka bezpecnost: rizikova skupina 1 (nizké riziko)
Uéinik: 0.96 Verze: PLUS
Material difuzoru: PC Zaruka [roky]: 5
Typ difuzoru: MAT Certifikat CE: 131/2023
Material karoserie: PC Atest PZH: B-BK-60212-0152/20
Barva téla: Sedd HACCP: 852/2004
Rozméry (V/S/H/V) [mm]: 1432/85/80 Certifikace ENEC: 0310/ENEC/23
Odolnost proti narazu: IKO9 Manual: Download PDF
Stupen tésnosti: IP66
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TECHNICKE UDAJE

regulowane uchwyty / adjustable
handles / einstellbare Halterungen
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system zwieszania klosza / suspension
system of the diffuser / hangende
Diffusor

wybér miejsca zasilania / choosing a
place of power supply /
Stromversorgungsanschluss von
mehreren Seite moglich
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PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV

60000006 Zaslepovaci zatka M16 riiznd PA ¢ernd - BPM-21
908231 TYTAN LED - rukojet

80000279 Vyvodka nosniku Codar z mékkého polyvinylchloridu (PVC-P) Seda
.

Zaslepovaci zatka M16 rliznd PA cerna
- BPM-21(60000006)

Datum vytvoreni karty: 04 ¢ervenec 2023

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikat CE - ¢.:131/2023
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