OCULUS LED MINI DALI 11400LM 840 IP66 | KL. 55D SP10KV
73W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA
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TECHNICKE PARAMETRY VLASTNOSTI PRODUKTU

Oculus LED Mini je HIGH-BAY svitidlo z produktové fady NEXT GEN, které

Index: 967481 predstavuje novou generaci svitidel uréenych pro technologii LED. Od nuly

navrzené télo — vyrobené z tlakové litého hliniku a praskové lakované — vyuziva

pfirozené procesy vedeni a konvekce, které maji pozitivni vliv na tepelné

hospodareni svitidla. Tvar téla s integrovanym uc¢innym chladicem a kvalitni

materidly zajistuji maximaini odvod tepla z LED modulu. Vnéjsi prostor fidice,

~ . P %o oddéleny od karoserie, zarucuje optimalni tepelné pracovni podminky pro napéjeci

Svételny tok svitidla [Im]*: 1400 systém. To umoziuje svitidlu pracovat pfi okolni teploté max. 55°C. LED od

renomovaného vyrobce a nové LED moduly umoziuji velmi vysokou svételnou

Teplota barvy [K]: 4000 G¢innost. Tim je zaru¢eno dosazeni pozadované drovné osvétleni a vyrazné

Uspory energie. Difuzor a opticky systém jsou slozeny z presnych linedrnich ¢ocek

vyrobenych z polykarbonatu (PC). K dispozici jsou 3 vyhrazené rozsahy rozlozeni

Odolnost proti ndrazu: IKO8 svétla: 55°, 75°% 105°. K dispozici je také verze GLASS s tvrzenym sklem (bez ¢oéek)

a 105° rozlozenim. Standardné vybaven 0,3 m dlouhym kabelem HO7RN-F

zakoncenym pfidavnym konektorem samec a samice, coz usnadnuje a usnadniuje

Stupen tésnosti: P66 montaz. Jeho konstrukce je pfizplsobena pro zév&snou montéz a povrchovou
mont&z (strop a sténu) vyzadujici pouziti dalSiho pfisluSenstvi.

Jmenovity vykon svitidla [W]*: 73

Tfida ochrany: |

Energeticka tfida: C APLIKACE

SDCM: 3 Svitidlo je uréeno pro zavésnou montadz pomoci fetézd, lan apod. a s pouzitim
doplnkového prislusenstvi i pfisazenou (stropni i ndsténnou) v interiéru i exteriéru.
Funguje perfektné v tovarndch a vyrobnich haldch i ve velkych skladech a
Material karoserie: praskove lakovany hlinik logistickych centrech.

LENA »
LIGHTING Bocniis


https://system.lenalighting.pl/card/prod/71910/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/84195/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/84244/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/84293/pdf_prev

OCULUS LED MINI DALI 11400LM 840 IP66 | KL. 55D SP10KV

73W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index:

Zdroj svétla:

Nominalni vykon [W]:
Jmenovity vykon svitidla [W]:
Jmenovité napajeci napéti [V]:
Frekvence [Hz]:

Svételny tok svitidla [Im]:

Svételna ucinnost svitidla [Im/W]:

Energeticka tfida:

Tfida ochrany:

Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra) >:
SDCM:

Ucinik:

Uhel osvétleni []:
Piepétova ochrana [kV].:
Material difuzoru:

Typ difuzoru:

Barva difuzoru:

Materidl karoserie:
Barva téla:

Rozméry (V/$/H/V) [mm]:

Odolnost proti narazu:

SVETELNA KRIVKA

967481
LED

73

73
220-240
50-60
11400
156

©

|

4000
80

0.98

55

4

PC

prahledny

prahledny

préskoveé lakovany hlinik
Seda

107/320

IKO8

Stupen tésnosti:

Montazni verze:

Délka vodice [m]:

Rozméry jednoho kartonu (V/$/H) [mm]:
Cista hmotnost [kg]:

Rozsah napéti AC [V]:
Rozsah napéti DC[V]:

DIMM DALI:

Pocet doplrikovych jednotek:
Zivotnost LED L70B50 [h]:
Zivotnost LED L80B10 [h]:
Zivotnost LED L90B10 [h] [h]:
Provozni teplota [°C]:

Typ kategorie:

T¥ida ETIM:

Fotobiologicka bezpecnost:
Zaruka [roky]:

Certifikat CE:

Atest PZH:

Environmentalni deklarace (EPD):
Manual:

Plik LDT:

IP66

pfisazené, zavésné
0.30

140/350/350
2.330

198 — 264

170 - 280

ano

1

107000

65000

32000

od -25 do +55
high-bay i low-bay
EC001716

rizikovd skupina 1 (nizké riziko)
5

156/2023
B-BK-60212-0481/21
816/2025
Download PDF
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PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV
964886 OCULUS LED - univerzaini drzék-nedostatek kompatibility s verzi 294W Dali
964893 OCULUS LED - drzédk NT-nedostatek kompatibility s verzi 294W Dali
967030 OCULUS LED MINI - bezpeénostni sit
WSEL438 Délkové ovlddani pro detektor pohybu HDO1R
WSEL415 Délkové ovladani pro PIR senzor
967054 OCULUS LED MINI - RCR senzor - sada
967047 OCULUS LED MINI - sada ¢idel PIR/RCR DALI
561399 OCULUS LED MINI - sada ochranné sité

—
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OCULUS LED - univerzalni drzak-
nedostatek kompatibility s verzi 294W
Dali (964886)

OCULUS LED - drzdk NT-nedostatek
kompatibility s verzi 294W
Dali (964893)

OCULUS LED MINI - bezpecnostni
sit (967030)

Délkové ovladani pro detektor pohybu
HDO1R (WSEL438)

Délkové ovladani pro PIR
senzor (WSEL415)

Datum vytvoreni karty: 10 ¢ervenec 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splriuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU.

OCULUS LED MINI - RCR senzor -
sada (967054)

Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni
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ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska
tel. +48 6128 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

OCULUS LED MINI - sada cidel
PIR/RCR DALI (967047)

Certifikdt CE - ¢.:156/2023

OCULUS LED MINI - sada ochranné
sité (561399)
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