TYTAN 2 LED HALL 1150MM 8200LM 840 IP66 LS2 60D 58W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA
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TECHNICKE PARAMETRY VLASTNOSTI PRODUKTU
. . L. Tytan 2 LED Hall je svitidlo z fady NEXT GEN, coz je novad generace svitidel v

Svételny tok svitidla [Im]*: 8200 - . . s o e o
technologii LED. Svitidlo, navrzené od zac¢atku, umoznuje nova feSeni pro zlepSeni
rozlozeni svétla a teplotni rovnovéhy. Znackové LED diody a nové LED moduly maji

i vy e %o

Jmenovity vykon svitidla [W]*: 58 vliv. na velmi vysokou svételnou UG¢innost: az 144 Im/W. ZaruCuje nejlepsi
pozadovanou Uroven osvétleni a Usporu energie az 68 %. Ve svitidle je aplikovédno

Stupen tésnosti: IP66 fe$eni zalozené na integraci difuzoru a LED modulu. Svitidlo m& mnoho funkci
usnadiiujicich a urychlujicich montdz: systém zavéseni difuzoru, nastavitelné

Odolnost proti ndrazu: IKO9 montazni drzéky zajistujici montazni toleranci +/-50 mm. Standardni vybava kovéni:
spony z nerezové oceli (INOX). Télo svitidla i difuzor jsou odoIné viici UV zéfent.

Teplota barvy [K]: 4000

Material karoserie: PC APLIKACE

Barva téla: Seda Multifunkéni LED svitidla jsou uréena pro pouziti v prostordch s vysokymi
pozadavky na odolnost vi¢i prachu a vodé. Diky Uzkému rozlozeni je

Material difuzoru: PC doporu¢ovédn do vysokych skladd. TFfi vyhrazené uhly paprsku umozriuji
prizplsobeni stavajicim potfebdm. Svitidla jsou idedIni pro nové aplikace osvétleni

Typ difuzoru: prahledny i jako ndhradu tradi¢nich zafivkovych svitidel energeticky ucinnymi feSenimi LED.
Jeho design je vhodny pro povrchovou i zavésnou montéz.

Material optiky: PMMA
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TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index:

EAN:

Jmenovity vykon svitidla [W]:
Jmenovité napajeci napéti [V]:
Frekvence [Hz]:

Svételny tok svitidla [Im]:

Svételna Ucinnost svitidla [Im/W]:

Energeticka tfida:
Tfida ochrany:
Teplota barvy [K]:
Index podani barev (Ra):
SDCM:

Ucinik:

Uhel osvétleni [°]:
Material difuzoru:
Typ difuzoru:
Material optiky:
Materidl karoserie:

Barva téla:
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Rozméry (V/S$/H/V) [mm]:
Odolnost proti narazu:
Stupen tésnosti:

Montéazni verze:

Provozni teplota [°C]:
Priichozi kabelaz:

Cistd hmotnost [kg]:
Zivotnost LED L70B50 [h]:
Zivotnost LED L80B20 [h]:
Zivotnost LED L90B10 [h] [h]:

Dalsi pfislusenstvi:

Zaruka [roky]:

Certifikat CE:

Atest PZH:

HACCP:

Manual:

Certifikace ENEC:
Fotobiologickd bezpeénost:

Plik LDT:

1152/85/80

IKO9

IP66

pfisazené, zavésné
od -25 do +35
5x1,5

1.880

108000

68000

34000

ochranna sitka, prodysna
prachodka, nastavitelnd rukojet,
svételny modul

5

133/2023
B-BK-60112-0280/2025
852/2004

Download PDF
O310/ENEC/23

RGO - skupina bez rizika

Download
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PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV
908200 NASTAVITELNA RUKOJET - TITANOVA LED. Sada LED pro priimysl (2 ks)
907913 TYTAN LED. ATLAS LED - bezpec¢nostni sit 1152mm
907920 TYTAN LED. Atlas LED - bezpec¢nostni sit 1432mm
16000507 Variabilni odvzdusiovaci vyvodka Sedd M20*1,5 IP68
60000006 Zaslepovaci zatka M16 riznd PA ¢ernd - BPM-21
367106 TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8200Im 840 60D - svételny modul
367113 TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8250Im 840 70D - svételny modul
367120 TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8350Im 840 90D - svételny modul
367229 TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10200Im 840 60D - svételny modul
367236 TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10300Im 840 70D - svéetelny modul
367243 TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10400Im 840 90D - svételny modul
80000279 Vyvodka nosniku Codar z mékkého polyvinylchloridu (PVC-P) Seda
LENA
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NASTAVITELNA RUKOJET -
TITANOVA LED. Sada LED pro primysl
(2 ks) (908200)

TYTAN LED. ATLAS LED -
bezpecnostni sit 1152mm (907913)

TYTAN LED. Atlas LED - bezpeénostni
sit 1432mm (907920)

Variabilni odvzdusnovaci vyvodka
$edd M20*1,5 IP68 (16000507)
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Zaslepovaci zatka M16 rizna PA ¢ernd
- BPM-21(60000006)

TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8200Im
840 60D - svételny modul (367106)

TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8250Im
840 70D - svételny modul (367113)

TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10200Im
840 60D - svételny modul (367229)

Datum vytvoreni karty: 08 leden 2025

TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10300Im
840 70D - svételny modul (367236)

TYTAN 2 LED HALL 1450mm 10400Im
840 90D - svételny modul (367243)

TYTAN 2 LED HALL 1150mm 8350Im
840 90D - svételny modul (367120)

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v priibéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo spliiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU.
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni
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Lena Lighting S.A. )
ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

Certifikat CE - ¢.:133/2023

tel. +48 6128 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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