QUEST 2 LED ENDURA HB NT M 29400LM | KL. IP66 840

SP10KV (216 W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Stupen tésnosti:

Odolnost proti ndrazu:
Jmenovity vykon svitidla [W]*:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra) >:
SDCM:

TFida ochrany:

Energeticka tfida:

Material karoserie:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitni highbay s vestavénym LED zdrojem. Télo je vyrobeno z tlakové
litého hliniku s praskovym nastfikem v antracitové Sedé (RAL 7016) a montazni
drzék je vyroben z c¢erné lakované oceli. Difuzér je vyroben z tvrzeného skla o
tloustce 5 mm.

APLIKACE

Quest 2 LED Endura je svitidlo uréené pro osvétleni ploch s okolni teplotou do
+60°C (napf. pro primyslové provozy nebo pekdrny). Nepfiznivé podminky
prostiedi nemaji vliv na spolehlivost a Gc¢innost armatury. V mistnostech, jako jsou
chladirny, nejsou pozadavky na osvétleni zdaleka standardni. V mistnostech s
nizkymi teplotami Ize pouzit pouze svitidla vhodnd pro praci v takovych
podminkéch. Svitidlo je ur¢ené pro osvétleni ploch s teplotou do -35°C.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/96700/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/96748/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/96796/pdf_prev
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QUEST 2 LED ENDURA HB NT M 29400LM | KL. IP66 840
SP10KV (216W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index:

Jmenovity vykon svitidla [W]:
Svételny tok svitidla [Im]:
Jmenovité napajeci napéti [V]:

Frekvence [Hz]:

Svételna ucinnost svitidla [Im/W]:

Energeticka tfida:

Tfida ochrany:

Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra) >:
SDCM:

Zivotnost LED L70B50 [h]:
Zivotnost LED L80B10 [h]:
Zivotnost LED L90B10 [h] [h]:
Uhel osvétleni []:
Piepétova ochrana [kV].:
Material difuzoru:

Material karoserie:
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Barva téla:

Rozméry (V/$/H/V) [mm]:
Odolnost proti narazu:
Stupen tésnosti:

Montazni verze:

Provozni teplota [°C]:

Délka vodice [m]:

Cista hmotnost [kg]:

Verze:

Pocet doplnkovych jednotek:
Dalsi pfislusenstvi:
Fotobiologicka bezpecnost:
Zaruka [roky]:

Certifikat CE:

Atest PZH:

Environmentalni deklarace (EPD):
Manual:

Plik LDT:

RAL 7016
671/424/37

IKO9

IP66

povrchova montéz
od -35 do +60
0.70

8.600

2xM

2

Ochranna sitka

rizikovd skupina 1 (nizké riziko)

B

159/2023
B-BK-60212-0480/21
816/2025

Download PDF

Download
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5522
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5784
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/49047
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/6106
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/5695,quest_2_led_endura_hb_nt_m_29400lm_i_kl_ip66_840_sp10kv_216wldt

QUEST 2 LED ENDURA HB NT M 29400LM | KL. IP66 840
SP10KV (216 W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV
559907 QUEST PLUS LED M ochranné mfizka RAL9006

559914 QUEST PLUS LED L ochranné mfizka RAL9006
559952 QUEST PLUS LED HB M ochranna sit RAL9006 jednoduchy zavésny
559945 QUEST PLUS LED HB L ochranné mfizka RAL9006 jednoduché zavéseni
699993 QUEST 2 LED M - rédm p/t
699986 QUEST 2 LED L - rdm p/t

QUEST PLUS LED M ochranna mfizka QUEST PLUS LED L ochranna mfizka QUEST PLUS LED HB M ochranna sit QUEST PLUS LED HB L ochranna

RAL9006 (559907) RAL9006 (559914) RAL9006 jednoduchy miizka RAL9006 jednoduché
zavésny (559952) zavéseni (559945)

QUEST 2 LED M - rdm p/t (699993) QUEST 2 LED L - rdm p/t (699986)

Datum vytvoreni karty: 10 ¢ervenec 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v pribéhu zdokonalovéni vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU.
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikdt CE - ¢.:159/2023
LE NA Lena Lighting S.A.
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