LINEA 3 LED 3340MM - MODUL LS2 7P

KARTA AKCESORIUM

TECHNICKE PARAMETRY

Stupen tésnosti: IP20
Odolnost proti ndrazu: IKO6
Material karoserie: hlinik
Barva téla: Sedd

Datum vytvoreni karty: 22 bfezen 2023

VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA 3 LED je systém zavésnych a povrchovych svitidel NEXT-GEN, cozZ je nova
generace svitidel uréenych pro technologii LED. Inovativni systém pfipojeni a
prichozi kabeldz umoznuji rychlé zapojeni svitidel do osvétlovaci linky. Pouzitd
konstrukce umoznuje snadnou instalaci a pfipojeni napajeni. Téleso vyrobené od
zékladu z hlinikového profilu a podrobené procesu eloxovéni poskytuje svitidlu
pevnost a masivnost a lUzky bocni profil umoziuje instalaci na tézko pfistupnych
mistech. LED diody od renomovanych vyrobcl integrované s prepracovanymi
zcela novymi LED moduly maji vliv na velmi vysokou svételnou ucinnost. To
zaruc¢uje dosazeni pozadované Urovné osvétleni a vyrazné Uspory energie.
Opticky systém je vyroben z PMMA odolného proti UV zafeni. Diky pouZiti
linedrnich ¢ocek je mozné pfizplsobit se riznym pozadavkim na osvétleni - 3 thly
rozlozeni: 90, 60, 45.

APLIKACE

Hodi se zejména pro pouziti v interiéru. Jsou ureny jako primarni zdroj svétla pro
komeréni prostory, vyrobni zdvody a sklady. Je vhodné pro nové aplikace i pro
nahrazeni béznych svitidel T8 & amp; T5 energeticky lspornymi LED feSenimi.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splriuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU.

Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.
Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni
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