ARTO 2 LED 3380LM | KL. IP20 592X592X45MM 840 31W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Stupen tésnosti:

Jmenovity vykon svitidla [W]*:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra):
SDCM:

Materidl karoserie:

Material difuzoru:

Typ difuzoru:

Montazni verze:
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zapusténd do
modulovych stropt

a
\ 4 ar

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové moduldrni stropni svitidlo s integrovanym energeticky Uspornym LED
panelem z bilé praskové lakované oceli. Opalizovany polystyrenovy difuzor
zajistuje rovnomérné rozlozeni svétla. Stfedni ¢ast svitidla tvofi zaluzie, kterd je
soucasti modularniho podhledu. Diky ni svitidlo dokonale zapadne do interiéru.

APLIKACE

Multifunkéni svitidlo uré¢ené pro povrchovou montdz s moznosti zapusténi do
moduldrnich podhledil v kanceldfskych, reprezentativnich nebo obecné
uzitkovych prostordch. Pouziva se také jako hlavni zdroj svétla. Svitidlo je idedIni
pro nové aplikace i pro nahrazeni tradi¢nich zéfivkovych svitidel energeticky
Uspornymi LED fesenimi.
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https://system-cz.lenalighting.pl/card/prod/100057/pdf_prev
https://system-cz.lenalighting.pl/card/prod/100167/pdf_prev
https://system-cz.lenalighting.pl/card/prod/100009/pdf_prev
https://system-cz.lenalighting.pl/card/prod/100033/pdf_prev

ARTO 2 LED 3380LM | KL. IP20 592X592X45MM 840 31W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index:

Zdroj svétla:

Nominalni vykon [W]:
Jmenovity vykon svitidla [W]:
Jmenovité napajeci napéti [V]:
Frekvence [Hz]:

Svételny tok svitidla [Im]:

Svételna ucinnost svitidla [Im/W]:

Tfida ochrany:

Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra):
SDCM:

Ucinik:

Piepétova ochrana [kV].:
Material difuzoru:

Typ difuzoru:

Barva difuzoru:

Material karoserie:

LENA
LIGHTING

021022
LED modul
30

31
220-240
50-60
3380

110

|

4000

80

0.95
2

PS
OPAL
bily

praskoveé lakovany ocelovy plech

Barva téla:
Instalaéni rozméry [mm]:

Stupen tésnosti:
Montdazni verze:

Provozni teplota [°C]:
Rozméry (V/S$/H/V) [mm]:
Poéet kusti na paleté [ks]:
Cistd hmotnost [kg]:

Typ kategorie:

Rozsah napéti AC [V]:
Zivotnost LED L70B50 [h]:
Zivotnost LED L80B20 [h]:

Zivotnost LED L90B10 [h] [h]:

Typ vyzarovani:
Zaruka [roky]:
Certifikat CE:
Manual:

Plik LDT:

bily
362

1P20

pfisazend, mozna zapusténa do
modulovych stropu

35

592/592/45

34

4.900

Kazetova svitidla
198 - 264
116000

73000

36000
Lambertian

5

253/2023
Download PDF

Download
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/5741
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/34673
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/12646,arto_2_led_3380lm_i_kl_ip20_592x592x45mm_840_31wldt

ARTO 2 LED 3380LM | KL. IP20 592X592X45MM 840 31W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV

999543 Ramecek adaptéru KG 630x630 bily (ocelova verze)

998966 Ré&m ocelové konstrukce bilé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"

998973 R&m ocelovy bily lesk RAL9016 600x600 SM "well effect"

N
.
.

Rédmecek adaptéru KG 630x630 bily R&m ocelové konstrukce bilé barvy R&m ocelovy bily lesk RAL9016
(ocelova verze) (999543) RAL9016 600x600 SM "well 600x600 SM "well effect" (998973)

effect" (998966)

Datum vytvoreni karty: 13 kvéten 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikdt CE - ¢.: 253/2023
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