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INDUSTRY SLIM LED 590MM 4200LM 850 IP66 105D LS2

(2,5) (28W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA
TECHNICKE PARAMETRY

Stupen tésnosti: IP66

Jmenovity vykon svitidla [W]*: 28

Svételny tok svitidla [Im]*: 4200

Teplota barvy [K]: 5000

Materidl karoserie: hlinik

Barva téla: Seda

Materidl difuzoru: PC

Typ difuzoru: OPAL

Montazni verze: pfisazené, zavésné

LENA
LIGHTING

VLASTNOSTI PRODUKTU

Industry Slim LED — Zcela nové priimyslové svitidlo, ma vysoky svételny tok a velmi vysokou
svételnou ucinnost of> 160 Im/W, diky ¢emuz je toto svitidlo vysoce energeticky Usporné a
ekologické. Vyznacuje se velmi vysokou tésnosti IP66. Za tuto tésnost vdéci promyslenému
designu. Polykarbondtovy difuzor je trvale pfipevnén k pouzdru pomoci odolného
silikonového tésnéni. To znamend, Ze kromé takto ziskané tésnosti je svételny modul
chrédnén proti nekontrolovanému ruseni a pfistupu k LED. Tésnost lampy je zajisténa
ucpévkou, kterd stahuje tésnéni a zabrarfuje vnikani prachu, vihkosti a vody. Industry Slim
LED umoznuje zdvésnou nebo povrchovou montéz.

APLIKACE

Svitidlo je navrzeno pro osvétleni primyslovych a skladovych objektl diky svym minimalnim
rozmérlim i na tézko pfistupnych mistech. Svitidlo Industry Slim Led je k dispozici v riznych
verzich: s rlznou optikou, Sirokym, tzkym a uréenym pro distribuci svétla s vysokymi poli a
péti typy difuzoru, véetné difuzoru proti osInéni. Industry Slim LED - tésné, hlinikové svitidlo s
kompaktnimi rozméry. Zcela nové primyslové svitidlo. Industry Slim LED je zcela novd
nabidka pro primysl na polském trhu. Extrémné kratké (590 mm), svitidlo se vyznaduje
vysokou hodnotou svételného toku a velmivysokou svételnou Gcinnostipfes 160 Im / W, diky
¢emuz je toto kovani velmi energeticky Usporné a Setrné k zivotnimu prostiedi. Vyznacuje se
velmi vysokou tésnosti IP66. Diky promyslenému designu. Polykarbondtovy kryt je trvale
pfipevnén k pouzdru pomoci odolného silikonového tésnéni. To znamena, ze svételny modul
je chrénén proti nekontrolovanému ruseni a pfistupu k LED dioddm. Znemoziuje poskozeni
nebo snizeni ucinnosti svételného zdroje. Tésnost armatury je zvySena pouzitim
vzduchopropustné ucpdvky s membrénou zabranujici kondenzaci vodni péry (k niz dochazi
pii ¢astych zménach okolni teploty). Sroubovanim se utahne tésnéni, které zabrafuje vnikani
prachu, vihkosti a vody. Na druhou stranu po odS$roubovani odtésni pouzdro a umozni
vyjmout zdtku. Po vyjmuti ziskd instalacni technik snadny pfistup k desce s elektrickou
kostkou a ovlada¢em. Po pfipojeni napdjeni sta¢i nasroubovat ucpavku a Sroubeni se opét
pevné uzavie diky samotésnici zdtce. Narazuvzdorné ( IKO9 ) pouzdro Industry Slim LED je
vyrobeno z hliniku, ktery dobfe odvédi teplo. Hmotnost svitidla jemald, diky ¢emuz
nezatézuje stropni konstrukci a usnadiiuje a urychluje montaz. Instalace svitidla je rychld a
snadné nejen diky jeho hmotnosti. Diky moznosti rozmisténi montaznich drzakd po celé délce
svitidla - zavésné body nebo kotvy ve stropé lze pfizpUsobit jiz existujicim montaznim
otvorlim (v pfipadé vymény osvétleni). To vyrazné urychluje montaz a snizuje jeji naklady.
Diky moznostiefektivniho zapojeni svitidel do fadyusetii investor i na mnozZstvi pouzité
kabeldze. Industry Slim LED je zdvésnaneboverze pro povrchovou montdz. Svitidlo je diky
svym minimalnim rozmértim uréeno k osvétleni primyslovych a skladovych objektd i na tézko
pfistupnych mistech. Mensi velikosti pfindseji dal$i finanéni vyhody. Snizi se logistické
naklady u svitidel, kterd jsou vétsi na paleté nebo zabiraji mensi objem pfi pfepravé. Zde je
opét podstatna jejich nizkd hmotnost. Mensi velikosti také znamenaji méné baleni a mensi
spotiebu materidlu. Je to pro ekonomiku a ekologii. Po pfizplisobeni Industry Slim LED tcéelu
zafizeni a riznym ocekavanim v oblasti osvétleni konstruktér navrhl verze lampy: s riznou
optikou, Sirokou, Uzkou a uréenou pro sklady s vysokymi regdly a s péti typy difuzor, véetné
antireflexniho difuzoru.
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INDUSTRY SLIM LED 590MM 4200LM 850 IP66 105D LS2

(2,5) (28W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index: 935039
EAN: 5905963935039
Jmenovity vykon svitidla [W]: 28
Svételny tok svitidla [Im]: 4200
Jmenovité napajeci napéti [V]: 220-240
Frekvence [Hz]: 50-60
Svételna Ucinnost svitidla [Im/W]: 150
Energeticka tfida: C

Tfida ochrany: |

Teplota barvy [K]: 5000
Index podani barev (Ra) >: 80
SDCM: 3
Zivotnost LED L70B50 [h]: 179000
Zivotnost LED L80B20 [h]: 113000
Zivotnost LED L90B10 [h] [h]: 54000
Uhel osvétleni []: 105
Material difuzoru: PC

SVETELNA KRIVKA

Material karoserie:

Barva téla:

Rozméry (V/S/H/V) [mm]:

Stupen tésnosti:
Odolnost proti narazu:
Montazni verze:
Provozni teplota [°C]:
Typ kabelu:
Priichozi kabelaz:
Cista hmotnost [kg]:
Typ vyzafovani:
Zaruka [roky]:
Certifikat CE:
Certifikace ENEC:
Manual:

Plik LDT:
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INDUSTRY SLIM LED 590MM 4200LM 850 IP66 105D LS2
(2,5) (28W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV
908200 NASTAVITELNA RUKOJET - TITANOVA LED. Sada LED pro primysl (2 ks)
60000006 Zaslepovaci zatka M16 rznd PA c¢ernd - BPM-21

NASTAVITELNA RUKOJET - Zaslepovaci zatka M16 r(izné PA &erna
TITANOVA LED. Sada LED pro pramys| - BPM-21(60000006)
(2 ks) (908200)

Datum vytvoreni karty: 19 zafi 2025
Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v priibéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo spliiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU.
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikat CE - ¢.:167/2023
LENA Lena Lighting S.A.
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