TYTAN 2 LED IOT RC PIR HYT DALI 1260MM 7850LM 840

IP65 (47W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA
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TECHNICKE PARAMETRY
Zdroj svétla: LED modul
Nominalni vykon [W]: 47
Stupen tésnosti: IP65
Odolnost proti ndrazu: IKO9
Svételny tok svitidla [Im]*: 7850
Teplota barvy [K]: 4000
Trida ochrany: |
Energeticka tfida: C
Material karoserie: PC
Barva téla: Seda
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan 2 LED loT - chytra pramyslova lampa nové generace. Inovativni lampa Tytan 2 LED loT
je pokrocilé feSeni osvétleni, které kombinuje nejnovéjsi technologii LED s inteligentnimi
fidicimi funkcemi. Navrzeno pro maximalni Gc¢innost. Hlavni vyhody: vyjimecnd svételnd
ucinnost: 155 Im/W, Uspora energie az 68 %, integrovany difuzor s LED modulem, zéruka az 5
let, provedeni odolné proti UV zéafeni, snadnd instalace s nastavenim +/-50 mm, vysoce
kvalitni spony z nerezové oceli (INOX).Vlastnosti loTVerze lIoT RC PIR HYT DALI mé&: HYT
HYT verze s PIR ¢idlem pohybu a denniho svétla programovatelnym pomociRC délkového
ovladace a DALI ovlada¢em umoznujicim stmivani svételného zdroje. Kazda verze svitidla
mulze fungovat autonomné bez externiho fidiciho systému, coz poskytuje flexibilitu pro
pfizplisobeni osvétleni individudlnim potfebam. Integrované komunikaéni moduly umoznuji
dalkovou spravu provoznich parametrtl, zatimco volitelné senzory pohybu a svétla dale
optimalizuji spotfebu energie.

APLIKACE

Multifunkéni LED svitidlo je uréeno pro pouziti v oblastech s vysokymi pozadavky na
prachotésnost a vodotésnost. Zvldsté se doporucuje pro osvétleni vefejnych zafizeni, véetné
vzdéldvacich a vzdélavacich nemocni¢nich zafizeni, hal, garazi, prichodd, skladd, skladd,
obchodd, potravindiskych a potravinaiskych komodit souvisejicich obchodnich a servisnich
zafizeni, primyslovych objektl (tovérny, laboratofe), skladl, parkovist (podzemni a
vicelroviiové), sportovni stadiony, dopravni termindly a podzemni chodby. TYTAN 2 LED loT
bude fungovat zvlasté dobfe v zafizenich s pfistupem ke sluneénimu svétlu tim, ze snizi
energii potfebnou pro osvétleni. Diky vestavénému pohybovému senzoru bude lampa idedIni
i v mistech, kde mlze svétlo hofet pouze v piitomnosti ¢lovéka. Lampa je idedini pro nové
osvétlovaci aplikace a zaroven nahrazuje tradicni zéfivkova svitidla energeticky G¢innymi
feSenimi LED. Jeho design je vhodny pro povrchovou i zavésnou montaz.
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TYTAN 2 LED IOT RC PIR HYT DALI 1260MM 7850LM 840
IP65 (47W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index: 680137 Material difuzoru: PC

EAN: 5905963680137 Typ difuzoru: mat

Zdroj svétla: LED modul Barva téla: Sedd

Nominalni vykon [W]: 47 Rozméry (V/S$/H/V) [mm]: 1259/85/80
Svételny tok svitidla [Im]: 7850 Instala¢ni rozméry [mm]: 800

Jmenovité napajeci napéti [V]: 220-240 Odolnost proti narazu: IKO9

Frekvence [Hz]: 50-60 Stupen tésnosti: IP65

Svételnd ucinnost svitidla [Im/W]: 155 Montézni verze: pfisazené, zavésné
Energeticka tfida: © Provozni teplota [°C]: od -25 do +35
T¥ida ochrany: | PIR: ano

Teplota barvy [K]: 4000 DIMM DALLI: ano

Index podani barev (Ra) >: 80 Verze: RC PIR HYT DALI
SDCM: 3 Poéet kusti na paleté [ks]: 100

Zivotnost LED L70B50 [h]: 109000 Zaruka [roky]: 5

Zivotnost LED L80B10 [h]: 69000 Manual: Download PDF
Zivotnost LED L90B10 [h] [h]: 34000 Certifikat CE: 443/2023

Uhel osvétleni [°]: 120 Fotobiologicka bezpecnost: RGO - skupina bez rizika
Vymeénitelny svételny modul: ano HACCP: 852/2004

Datum vytvoreni karty: 18 cervenec 2025
Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU

Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.
Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikat CE - ¢.: 443/2023
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