MESSAGGIO 1541 MM 3200 - 5700 LM 830 IP20 1 CL. 35 - 64

W BILY

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Jmenovity vykon [W] - rozsah:
Svételny tok svitidla [Im] - rozsah:
Zdroj svétla:

Jmenovité napajeci napéti [V]:
Frekvence [Hz]:

Svételnd Gcinnost svitidla [Im/W1]:
TFida ochrany:

Teplota barvy [K]:

SDCM:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Kolekce Messaggio, kterou navrhla Dorota Koziara, zahrnuje zdvésnd svitidla
minimalistického tvaru. Najdete je ve vSech barvach RAL a také ve vicebarevném
provedeni, kdy vnéjsi strana krytu a vnitini strana lampy maji rGzné barvy.
Messaggio tak poskytuje neomezené moznosti designu.

Diky moznosti nastaveni délky zdvésu Ize ze svitidel Messaggio vytvéret
prekvapivé svételné kompozice. Verze s fizenim DALl umozniuji ménit svételny tok,
coz déle zvySuje dekorativni efekt. MIécné stinidlo je vyrobeno z PC, zatimco
pouzdro je z robustni, ale vizualné jemné oceli, kterd zajistuje trvanlivost vyrobku.

APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rdmci které je mozné vytvéret rliznobarevné varianty
svitidel. Sloucenf jejich riiznych verzi - zavésnych, nasténnych a stojacich svitidel -
navic umoznuje vytvaret fenomenaini svételné-dekorativni kompozice, které jsou
vhodné do mist, jako jsou hotely, restaurace, umélecké galerie, ndkupni centra,
reprezentativni prostory, ale i soukromé domy.
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MESSAGGIO 1541 MM 3200 - 5700 LM 830 IP20 1 CL. 35 - 64

W BILY

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index:
EAN:

Jmenovity vykon [W] - rozsah:

Svételny tok svitidla [Im] - rozsah:

Teplota barvy [K]:

Barva téla:

Rozméry (V/S/H/V) [mm]:
Zdroj svétla:

Jmenovité napajeci napéti [V]:

Frekvence [Hz]:

Svételna ucinnost svitidla [Im/W]:

Tfida ochrany:

SDCM:

Zivotnost LED L70B50 [h]:
Zivotnost LED L80B20 [h]:

Datum vytvoreni karty: 02 leden 2025

575600
5905963575600
35-64
3200 - 5700
3000

bily
1230/1541/80
LED modul
220-240
50-60
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99000
63000

Zivotnost LED L90B10 [h] [h]:

Uhel osvétleni [°]:

Typ vyzafovani:

Material difuzoru:

Typ difuzoru:

Barva difuzoru:

Material karoserie:
Instala¢ni rozmeéry [mm]:
Stupen tésnosti:
Montazni verze:

Provozni teplota [°C]:

Rozméry jednoho kartonu (V/$/H) [mm]:

Cista hmotnost [kg]:
Zaruka [roky]:
Certifikat CE:

Manual:

31000

116 x 58
Otevieny prostor
PC

OPAL

mléko

ocel

340

IP20

zavésné

od -25 do +35
171/168/1551
4.670

5

207/2023

Download PDF

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni

LE NA Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska

Certifikat CE - ¢.: 207/2023

LIGHTING tel. +48 6128 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl
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