ALTEZZO L 150 2500MM 4900LM 727 RM7 DALI IP65

RAL7016 42W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Jmenovity vykon svitidla [W]*:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Svételnd Ucinnost svitidla [Im/W]:
Energeticka tfida:

TFida ochrany:

Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra):

Uhel osvétleni [°]:

Materidl difuzoru:

Optika:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Altezzo L 150 je fada venkovnich svitidel s modernim designem. Nabizime je v péti
rozmérech - s vySkou od 2500 mm do 5000 mm. Jejich konstrukce poskytuje
moznost pfizpUsobeni svitidla podle pokyn( designéra nebo architekta. Soucast
lampy obsahujici svételny modul mlze byt orientovana rovnobézné s rovinou,
kterd méa byt osvétlena. Kromé toho se samotny profil miize rozdvojovat. Diky
tomu Ize na jeden sloupek namontovat az Ctyfi prvky svételného modulu - jeden
na kazdé roviné sloupku - ve stejné nebo riizné vysce.

Kompaktni (150 mm x 150 mm) ¢tvercovy profil svitidel Altezzo je odolny proti
ndrazu (IK09). Je vyroben z hliniku v grafitové barvé (RAL 7016). Svételny modul je
tvofen LED diodami s zivotnosti az 196 000 h, s ¢ockami z PMMA a odolnym
polykarbonatovym difuzorem.

Svitidlo Altezzo je k dispozici s desitkami typ(l rozlozeni svétla. Projektant ma

moznost vybrat si takové, které zajisti nejen splnéni pfisnych norem, ale také
dostate¢né osvétleni, energetickou Ucinnost a bezpeénost uzivatel(.

APLIKACE

Siroka 3kéla piikont, svételnych tokil a rozlozeni svétla v fadé svitidel Altezzo L
150 umozriuje navrhovat energeticky Usporné osvétleni silnic, chodnikd, parkovist,
obytnych ulic nebo chodnikl. Verze s nizim pfikonem jsou vhodné pro parky a
zahrady k osvétleni drobné architektury.

Svitidla jsou navrzena pro provoz pfi velmi nizkych a vysokych teplotdch od -30°C

do +50°C a v ndroénych povétrnostnich podminkéch. Vyznacuji se velmi vysokou
tésnosti IP65.
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ALTEZZO L 150 2500MM 4900LM 727 RM7 DALI IP65
RAL7016 42W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index: 986697 Barva téla: RAL7016

EAN: 5905963986697 Rozméry (V/$/H/V) [mm]: 2500/150/150/800

Zdroj svétla: LED modul Instala¢ni rozméry [mm]: 180x180 - 220x220
Jmenovity vykon svitidla [W]: 42 Odolnost proti narazu: IKO9

Svételny tok svitidla [Im]: 4900 Stupen tésnosti: IP65

Svételna ucinnost svitidla [Im/W]: 17 Montazni verze: na zékladce

Energeticka tfida: D Provozni teplota [°C]: od -30 do +50

Ttida ochrany: | DIMM DALI: ano

Teplota barvy [K]: 2700 Poéet kusti na paleté [ks]: 10

Index podani barev (Ra): >70 Cista hmotnost [kg]: 24

Uhel osvétleni [°]: RM7 Typ kategorie: Parkové a méstské osvétleni
Material difuzoru: PC Zaruka [roky]: 5

Material optiky: PMMA Certifikat CE: 92/2023

Optika: objektiv Manual: Download PDF

Material karoserie: hlinik Fotobiologickd bezpecnost: rizikovd skupina 1 (nizké riziko)

Datum vytvoreni karty: 10 ¢ervenec 2023

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni

Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%
Certifikat CE - ¢.:92/2023
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