
   

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: 993671

Stopień szczelności: IP66

Odporność na uderzenia: IK09

Moc znamionowa oprawy [W]*: 194

Strumień świetlny oprawy [lm]*: 32100

Temperatura barwowa [K]: 4000

Wskaźnik oddawania barw (Ra): >70

SDCM: ≤ 5

Klasa ochronności: I

Klasa energetyczna: B

CHARAKTERYSTYKA

Factor Led HB est la grande baie de dernière génération avec une puissance
élevée et un flux lumineux élevé. Il se caractérise non seulement par une efficacité
lumineuse très élevée, mais également par une étanchéité élevée IP66 et une
résistance aux chocs IK09. Ces paramètres ont été atteints grâce à l'utilisation de
composants de marque, un boîtier solide en fonte d'aluminium et l'utilisation d'un
système de refroidissement passif de la lampe, qui permet de libérer l'excès de
chaleur généré pendant le fonctionnement de la lampe. L'avantage de Factor Led
est un montage très simple et rapide en suspension ou en saillie. La conception
vous permet d'accrocher ou de monter une lampe composée d'un ou deux
modules d'éclairage.

ZASTOSOWANIE

De très bons paramètres d'étanchéité et de résistance aux chocs, la possibilité de
travailler à des températures élevées - jusqu'à 45˚C en standard, et une offre de
distribution étendue offrent une grande flexibilité dans le choix de la solution
optimale. Factor LED HB sera utilisé et fonctionnera parfaitement à l'intérieur des
halls industriels, des entrepôts, des salles de sport, dans les centres logistiques et
d'exposition et dans les ateliers.
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TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa oprawy [W]: 194

Indeks: 993671

Temperatura barwowa [K]: 4000

EAN: 5905963993671

Strumień świetlny oprawy [lm]: 32100

Kąt świecenia [°]: 120

Materiał klosza: szkło hart.

Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240

Klasa energetyczna: B

Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: 165

Klasa ochronności: I

Wskaźnik oddawania barw (Ra): >70

SDCM: ≤ 5

Współczynnik mocy: 0.98

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]: 6

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 191/397/125

Rodzaj klosza: transparentny

Materiał korpusu: aluminium

Kolor korpusu: RAL7016

Odporność na uderzenia: IK09

Stopień szczelności: IP66

Sposób montażu: natynkowy lub zwieszany

Temperatura pracy [°C]: od -40 do +45

Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: 430/200/185

Liczba sztuk na palecie [szt]: 35

Waga netto [kg]: 4.574

Typ rozsyłu: symetryczny

Wersja: 1 moduł

Żywotność LED L70B50 [h]: 156000

Żywotność LED L80B20 [h]: 98000

Żywotność LED L90B10 [h]: 47000

Gwarancja [lata]: 5

Certyfikat CE: 263/2023

Certyfikat ENEC: 0404/ENEC/25

Instrukcja: Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/13868
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/16569
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/13651


Uchwyt natynkowy FACTOR LED HB
pojedynczy 1M (987984)

Uchwyt natynkowy FACTOR LED HB
podwójny 2M (987991)

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks Nazwa

987984 Uchwyt natynkowy FACTOR LED HB pojedynczy 1M

987991 Uchwyt natynkowy FACTOR LED HB podwójny 2M

FACTOR LED HB 1M 32100LM 740 120D IP66 SH (194W)
SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

Data utworzenia karty: 17 czerwiec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej
ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego Certyfikat CE - Nr: 263/2023

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Strona 3/3


