FACTOR LED HB 1M 37700LM 840 90D IP66 (281W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Stupen tésnosti:

Odolnost proti ndrazu:
Jmenovity vykon svitidla [W]*:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra) >:
SDCM:

TFida ochrany:

Energeticka tfida:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Factor Led HB je nejnovéjsi generace High Bay svitidla s vysokym vykonem a
vysokym svételnym tokem. Vyznacuje se nejen velmi vysokou svételnou Ucinnosti,
ale také vysokou tésnosti IP66 a odolnosti proti ndrazu IKO9. Téchto parametr(i
bylo dosazeno diky pouziti znackovych komponetd, pevného krytu z hlinikového
odlitku a pouziti pasivniho systému chlazeni svitidla, ktery umoznuje uvolnovat
prebytecné teplo vznikajici pfi provozu svitidla. Vyhodou svitidel Factor Led je
velmi rychld a jednoduchd zavésnd, nebo povrchovd montdz. Konstrukce
umoznuje zavésit nebo namontovat svitidlo slozené z jednoho nebo dvou
svételnych modul.

APLIKACE

Velmi dobré parametry tésnosti a odolnosti proti narazu, schopnost pracovat pfi
zvy$enych teplotach - standardné do 45°C a rozsdhla nabidka distribuce davaji
velkou flexibilitu pfi vybéru optimainiho feseni. Factor LED HB najde uplatnéni a
bude skvéle fungovat v prlimyslovych haldch, skladech, sportovnich halach, v
logistickych a vystavnich centrech a v dilnach.
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https://system.lenalighting.pl/card/prod/141601/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/141878/pdf_prev
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FACTOR LED HB 1M 37700LM 840 90D IP66 (281W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index:

EAN:

Jmenovity vykon svitidla [W]:
Svételny tok svitidla [Im]:

Jmenovité napajeci napéti [V]:

Svételna ucinnost svitidla [Im/W]:

Energeticka tfida:

Tfida ochrany:

Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra) >:
Frekvence [Hz]:

SDCM:

Ucinik:

Uhel osvétleni [°]:
Pfepétova ochrana [kV].:
Material difuzoru:

Typ difuzoru:

Materidl karoserie:
Barva téla:

Rozméry (V/S$/H/V) [mm]:
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Odolnost proti narazu:

Stupen tésnosti:

Montézni verze:

Provozni teplota [°C]:

Rozméry jednoho kartonu (V/$/H) [mm]:
Poéet kusti na paleté [ks]:

Cista hmotnost [kg]:

Typ vyzafovani:

Verze:

Zivotnost LED L70B50 [h]:
Zivotnost LED L80B10 [h]:
Zivotnost LED L90B10 [h] [h]:
Dalsi pfislusenstvi:

Zaruka [roky]:

Certifikat CE:

Certifikace ENEC:
Environmentalni deklarace (EPD):
Manual:

Plik LDT:

IKO9

IP66

povrchové nebo zavésené
od -40 do +35
430/200/185

35

4.420

symetricky

1 modul

156000

98000

47000

Modul RCR, drzédk NT
5

263/2023
O404/ENEC/25
816/2025
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/13868
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/16569
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/49047
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/13651
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/8427,factor_led_hb_1m_37700lm_840_90d_ip66_281wldt

FACTOR LED HB 1M 37700LM 840 90D IP66 (281W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV
987984 FACTOR LED HB jednoduchy pfisazeny drzak 1M
987991 FACTOR LED HB dvojity 2M pfisazeny drzék
FACTOR LED HB jednoduchy FACTOR LED HB dvojity 2M pfisazeny
prisazeny drzak 1M (987984) drzak (987991)

Datum vytvoreni karty: 10 ¢ervenec 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v pribéhu zdokonalovéni vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU.
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikdt CE - ¢.: 263/2023
LE NA Lena Lighting S.A.
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