ALTEZZO A 120 1200MM 850LM 840 IP65 RAL7016 8W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Jmenovity vykon svitidla [W]*:
Stupen tésnosti:

Odolnost proti ndrazu:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Teplota barvy [K]:

Materidl karoserie:

Barva téla:

Typ difuzoru:

Uhel osvétleni [°]:
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VLASTNOSTI PRODUKTU

Rodina venkovnich svitidel s modernim designem. Dekorativni, azurové pouzdro
dodava svitidlu lehky vzhled a zarover poskytuje zajimavé rozlozeni akcentniho
svétla. Kompaktni (120 x 120 mm) ¢tvercovy prafez svitidel Altezzo je odolny proti
narazu IKO8. Je vyroben z hliniku v grafitové barvé (RAL 7016). Svételny modul
tvoli LED diody s dlouhou Zivotnosti a odolnou polykarbonatovou clonou. Svitidlo
zajisti energeticky Usporné osvétleni a bezpednost uzivatell venkovnich prostor.

APLIKACE

Jsou urcena pro venkovni pouziti. Vysoka tésnost svitidel umozriuje jejich pouziti v
narocnych poveétrnostnich podminkach. Mohou pracovat pfi velmi nizkych i
vysokych teplotdch. Budou dobfe fungovat v parcich a zahraddch k osvétleni
drobné architektury.

PODROBNOSTI

Vybér zakladu pro sloup vefejného osvétleni je v souladu se stavebnim zdkonem
v kompetenci projektanta s pfislusnou kvalifikaci. Projektant je také povinen
provéfit standardni fe$eni z nabidky vyrobce svitidel, nebot znd mimo jiné pudni a
vodni poméry v projektované oblasti. Pokud vyhrazeny zéklad nezajistuje
bezpecné podminky stanovené v projektu, mél by byt vybrdn vhodny zéklad mimo
nabidku vyrobce osvétleni s roztedi kotev 180x180 - 220x220 mm. Standardné se
v pripadé svitidel Altezzo L100 pouzivaji univerzalni 13kg zéklady pro zahradni
svitidla nebo zaklady FBO 35/7,5 M6 pro vyssi sloupy a/nebo ndro¢néjsi terénni a
vodni podminky. V pfipadé Altezzo L150 se pouzivaji univerzalni zéklady B-50
nebo zéklady B-51 pro vyssi sloupky a/nebo obtiznéjsi plidni a vodni podminky.
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ALTEZZO A 120 1200MM 850LM 840 IP65 RAL7016 8W

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index: 413247 Rozméry (V/S$/H/V) [mm]: 120/120/1200

EAN: 5905963413247 Instalaéni rozméry [mm]: 75/75 - 90/90

Zdroj svétla: LED Odolnost proti narazu: IKO8

Jmenovity vykon svitidla [W]: 8 Stupen tésnosti: IP65

Jmenovité napajeci napéti [V]: 220-240 Montdzni verze: na zakladce

Frekvence [Hz]: 50-60 Provozni teplota [°C]: od -25 do +50

Svételny tok svitidla [Im]: 850 Cistd hmotnost [kg]: 4.200

Svételna ucinnost svitidla [Im/W]: 96 Typ kategorie: Parkové a méstské osvétleni
Energeticka tfida: E Rozsah napéti AC [V]: 90 - 264

Tfida ochrany: | Zivotnost LED L70B50 [h]: 174000

Teplota barvy [K]: 4000 Zivotnost LED L80B20 [h]: 110000

Index podani barev (Ra) >: 80 Zivotnost LED L90B10 [h] [h]: 53000

SDCM: 3 Typ vyzarovani: VSeobecné

Uhel osvétleni []: 10 Fotobiologicka bezpecnost: rizikova skupina 1 (nizké riziko)
Piepétova ochrana [kV].: 2 Certifikat CE: 180/2023

Typ difuzoru: prahledny Manual: Download PDF

Material karoserie: hlinik Environmentalni deklarace (EPD): 852/2025

Barva téla: RAL7016 Plik LDT: Download

Datum vytvoreni karty: 09 leden 2025

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni

Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%
Certifikat CE - ¢.:180/2023
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