TERRANO S/R 1180X48MM 4600LM 830 | CL. BILY 60D

(40W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TECHNICKE PARAMETRY

Index:

Jmenovity vykon svitidla [W]*:
Svételny tok svitidla [Im]*:
Svételna ucinnost svitidla [Im/W]:
Teplota barvy [K]:

Energeticka tfida:

TFida ochrany:

Uhel osvétleni [°]:

Materidl karoserie:

Material difuzoru:

LENA
LIGHTING

577727
40
4600
15

3000

60

praskoveé lakovany
ocelovy plech

PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Diky pouziti nejnovéjsi generace modulll LED se nové linearni svitidlo Terrano S/R
vyznacuje energetickou Gcinnosti a vynikajicimi technickymi parametry. Svitidla
Terrano S/R, vybavend zaostfovaci ¢ockou, jsou vizudlné Setrnad a Gc¢inné snizuji
oslnéni (UGR 12-19). Montuji se do systému trunking a jsou k dispozici ve dvou
barevnych teplotdch 3000 K a 4000 K a ve dvou barevnych provedenich: bilé a
¢erné. Verze o délce 630 mm umoziuje otdceni kolem své osy o 360° a otaceni
svételného systému o 45°. Verze o délce 1180 mm umoziiuje otdceni svételného
systému o 45°.

Verze DALI je k dispozici na vyzadani.

APLIKACE

Montaz na systém list rozsifuje moznosti pouziti tohoto svitidla a umoznuje zménu
usporadani uzivatelem i po instalaci. Svitidlo m& adaptér vybaveny mechanickymi
svorkami, které usnadnuji zapojeni, odpojeni a premisténi svitidla a zaroven
zajistuji, Ze svitidlo bezpecné drzi v listé. Svitidla spolu s vhodné zvolenymi listami
a komponenty umoznuji montdz na strop nebo na sténu. Svitidlo Terrano S/R je
idedlni jako zdroj svétla v kanceléfich, obchodech, Satndch a na chodbéch.

Bocni1/2


https://system.lenalighting.pl/card/prod/145560/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145594/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145626/pdf_prev
https://system.lenalighting.pl/card/prod/145658/pdf_prev

TERRANO S/R 1180X48MM 4600LM 830 | CL. BILY 60D

(40W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index: 577727 Material optiky: PC

Jmenovity vykon svitidla [W]: 40 Optika: objektiv

EAN: 5905963577727 Material karoserie: préskové lakovany ocelovy plech
Svételny tok svitidla [Im]: 4600 Stupen tésnosti: 1P20

Zdroj svétla: LED Montdzni verze: na trat
Teplota barvy [K]: 3000 Provozni teplota [°C]: od -10 do +35
Barva téla: bily Nastaveni thlu sklonu []: NE

Uhel osvétleni []: 60 Cista hmotnost [kg]: 1.760
Rozméry (V/S$/H/V) [mm]: 48/1180/85 Typ kategorie: rastry
Svételna ucinnost svitidla [Im/W]: 15 Typ vyzafovani: symetricky
Energeticka tfida: G Zivotnost LED L70B50 [h]: 156000

Ttida ochrany: I Zivotnost LED L80B20 [h]: 98000

Index podani barev (Ra): >80 Zivotnost LED L90B10 [h] [h]: 47000

SDCM: <3 Zaruka [roky]: 5

Materidl difuzoru: PC Certifikat CE: 73/2023

Typ difuzoru: lentikuldrni matrice Manual: Download PDF
Barva difuzoru: prahledny Plik LDT: Download
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Datum vytvoreni karty: 10 ¢ervenec 2024

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v prabéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo splfiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU
Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni

Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%
Certifikat CE - ¢.:73/2023
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/13667
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/15383
https://system.lenalighting.pl/download/ldt/13346,terrano_sr_1180x48mm_4600lm_830_i_kl_bialy_60d_40wldt

