TIARA 2 LED M 9350LM 740 RM7 IP66 Il TRIDA DALI (59W)

PODROBNA PRODUKTOVA KARTA

@
\ 4 KN

TECHNICKE PARAMETRY VLASTNOSTI PRODUKTU

TIARA 2 LED nové generace silni¢nich svitidel LED. Pouzivé smérova pole vice ¢ocek vyrobenych z PMMA, pidem? kazda

Index: 988165 Eotka ma stejnou optiku, coz zajistuje, e svételné charakteristiky ziistanou dlouhodobé konzistentni. Dvoukomorova
konstrukce svitidla zachovava integritu optické komory béhem instalacnich praci a otevirani elektrické komory. Svitidlo

standardné nabizi pfistup k elektrickému zafizeni bez pouziti nafadi pomoci dvou nezavislych svorek, které Ize v pipadé

Stupeﬁ téSI’lOSti: |P66 potieby a z divodu ochrany pfed vandalismem nebo nekontrolovanym otevienim volitelné trvale zajistit $rouby nebo
tésnénim. Horni &4t svitidla je opatfena vyhrazenymi zévésy a bezpecnostni $fiirou proti padu. Pomoci standardniho nafadi

je mozny rychly a pohodiny servis, Ktery umoziiuje vyménu jakékoli soucasti, aniz by bylo nutné demontovat celé svitidio a

Odolnost proti narazu: IKO9 provédét péjené spoje. Teleso a rukejet jsou vyrobeny 2 takové ltého hiiniku, opatfeny préskovou Sedou barvou a majf
velmi vysoké kryti IP66 a odolnost proti mechanickym narazim IK09. Standardni viastnosti: ergonomicky systém zavéseni

svételného modulu; ochrana proti prehfati NTC; piné programovatelny oviadag DALI; k dispozici funkce udrzovani

Jmenovity vykon svitidla [WT]*: 59 konsla.nnj\:ho svételného toku CLO awaulovnoml?.\' pétistupriové snizeni vyk‘orm: fitr zabradiufci kendenzac; pripojovact
svorky; pfistup bez pouitl nafadi. Dalsi moznosti: konektory NEMA, ZHAGA; propojent s fidicimi systémy, snimac pohybu

RCR; ochrana proti vandalismu pomoci sroubii/plomb; pfidavna ochrana SP1OKV vné zdroje, zapnutifvypnuti zdroje bez

« . P funkce snizeni vykonu; nozovy odpojovaé pro odpojeni napéti pii otevieni elektrického prostoru; provedent s kabelem
%o
Svételny tok svitidla [Im]*: 9350 zakoncenym rychlym odpojenim; lakovéni v libovolné barvé RAL. Certifikace: CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga D4i.

Teplota barvy [K]: 4000

APLIKACE
Index podani barev (Ra): >70

Diky pouziti vyhrazené optiky je mozné osvétlovat objekty, jako jsou: dalnice, silnice pro motorova vozidia, stétni silnice,
Trida ochrany: Il vojvodstvi, okresy, obce, mésta, sidliété, osvétleni ploch. K dispozici je také optika pro osvétleni: prechodii pro chodce,
chodnikii a cyklostezek.

Optika: RM7

Ano + 5-stupriové snizeni
vykonu

Rizen
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TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Index:

Ttida ETIM:

Typ kategorie:

Verze:

Zdroj svétla:

Jmenovity vykon svitidla [W]:
Jmenovité napajeci napéti [V]:
Frekvence [Hz]:

Svételny tok svitidla [Im]:
Svételna ucinnost svitidla [Im/W]:
Energeticka tfida:

Tfida ochrany:

Teplota barvy [K]:

Index podani barev (Ra):
SDCM:

Uinik:

Piepétova ochrana [kV].:
Material difuzoru:

Typ difuzoru:

Material optiky:

Optika:

Vymeénitelny svételny modul:

988165
EC000062
ulice a silnice
M

LED modul
59
220-240
50-60
9350

155

B

Il

4000

>70

<5

0.97

10

tvrzené sklo
prahledny
PMMA
RM7

ano

Material karoserie:
Barva téla:

Rozméry (V/S/H/V) [mm]:
Instala¢ni rozméry [mm]:
Odolnost proti narazu:

Stupen tésnosti:

Montézni verze:

Nastaveni thlu svétla [°]:
Bocni plocha (SCx) [m2].:
Provozni teplota [°C]:
Zivotnost LED L90B10 [h] [h]:
DIMM DALI:

Rizeni:

Dodatec¢nd ochrana:
Antivandal:

Cista hmotnost [kg]:
Technicka zéaruka:

ULOR:
Certifikace ENEC:

Certifikat CE:

Manual:

praskoveé lakovany hlinik
Seda

597/265/105

260

IKO9

IP66

Vrchol, na tyci / Strané, na
vylozniku

-30° az +120° (vrchol); -120° az
+30° (strana)

0.028

od -40 do +50

100000

ano

Ano + 5-stupfiové snizeni vykonu
NTC

ano

5.200

5 s moznosti prodlouzeni na 10.
0%

0228/ENEC/20/M2/A1 .
O065/ENEC+/21/M1

06/2024
Download PDF
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https://system.lenalighting.pl/download/card/files/6345
https://system.lenalighting.pl/download/card/files/14980
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PRISLUSENSTVIi K DISPOZICI

index NAZEV
314049 nasténny drzak (pozinkovany)
314056 nasténny drzak (Sedy)
ULO1350 Rukojet fi 76mm pro Tiara 2 LED M a Tiara 2 LED S

nasténny drzék (pozinkovany) (314049) ndsténny drzék (Sedy) (314056)

Datum vytvoreni karty: 05 duben 2024

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény v priibéhu zdokonalovani vyrobku a na konstrukéni zmény nebo modernizaci prezentovaného vyrobku. Svitidlo spliiuje pozadavky smérnice EU ROHS 2001/65/EU.
Produktovy list neni obchodni nabidkou. *Tolerance parametr(i je +/- 10%.

Tento produkt podIéhd pravidlim recyklace elektrické a elektronické zafizeni Certifikat CE - ¢.:06/2024
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